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OSTRZE� ENIE 

 
Nawil� acze powietrza firmy CAREL S.p.A. s�  produktem o 
zaawansowanej technologii którego dzia
anie jest opisane w 
dokumentacji technicznej dostarczanej wraz z urz� dzeniem. 
Dokumentacja jest równie�  dost� pna na stronie internetowej 
producenta www.carel.com. Ka� dy produkt firmy CAREL S.p.A. ze 
wzgl� du na swoje skomplikowanie i nowoczesn�  technologi�  wymaga 
wprowadzenia ustawie� /konfiguracji/programowania/odpowiedniego 
rozruchu w celu zapewnienia poprawnej pracy w danej aplikacji. 
Niedokonanie tych czynno� ci, które s�  wymagane i opisane w 
instrukcji, mo� e spowodowa�  nieprawid
owe dzia
anie urz� dzenia. 
Wówczas firma CAREL nie ponosi odpowiedzialno� ci za nieprawid
owe 
dzia
anie urz� dzenia 
U� ytkownik (producent, dystrybutor lub instalator ostatecznego 
produktu) akceptuje wszelk�  odpowiedzialno��  i ryzyko w zwi� zku z 
konfiguracj�  nawil� acza, w celu zapewnienia poprawnej pracy w danej 
instalacji oraz z danym wyposa� eniem. CAREL S.p.A. bazuj� c na 
specjalnych ustaleniach, mo� e udziela�  konsultacji podczas 
instalacji/uruchamiania i u� ytkowania urz� dzenia. Jednak, je� li uwagi 
oraz zalecenia zawarte w instrukcji dotycz� ce poprawnej konfiguracji i 
instalacji urz� dzenia, nie b� d�  przestrzegane, wówczas firma CAREL 
nie ponosi odpowiedzialno� ci za poprawne dzia
anie instalacji. Ponadto 
nale� y przestrzega�  poni� szych zalece�  i ostrze� e� : 
 

····  NIEBEZPIECZE� STWO PORA� ENIA PR	 DEM 
ELEKTRYCZNYM 
Nawil� acz zawiera elementy pod napi� ciem. Przed uzyskaniem 
dost� pu do wn� trza urz� dzenia, podczas instalacji i konserwacji, 
nale� y bezwzgl� dnie od
� czy�  zasilanie elektryczne nawil� acza. 
····  NIEBEZPIECZE� STWO WYCIEKU WODY  
Nawil� acz w sposób automatyczny i ci� g
y nape
nia/opró� nia pewn�  
ilo��  wody. Nieprawid
owe pod
� czenie przewodów hydraulicznych 
mo� e spowodowa�  wyciek wody z nawil� acza. 
····  NIEBEZPIECZE� STWO PO� ARU 
Nawil� acz zawiera elementy o wysokiej temperaturze powierzchni 
oraz elementy dystrybucji pary o temperaturze 1000C/2120F. 

 

Wa� ne:  
····  Instalacja elektryczna urz� dzenia musi by�  pod
� czona do 
uziemienia, przewody uziemienie nale� y pod
� czy�  do � ó
to 
zielonego terminala zacisków na p
ycie nawil� acza. 
····  Warunki otoczenia raz parametry zasilania musz�  odpowiada�  
warto� ciom wyspecyfikowanym na tabliczkach znamionowych 
produktów. 
····  Produkt jest zaprojektowany do nawil� ania powietrza w 
pomieszczeniach za po� rednictwem systemu dystrybucji lub 
bezpo� rednio. 
····  Tylko wykwalifikowany personel, zachowuj� cy � rodki ostro� no� ci, 
mo� e dokona�  instalacji urz� dzenia, oraz czynno� ci zwi� zanych z 
serwisem technicznym produktu. 
····  Nawil� acz mo� e by�  zasilany jedynie w wod�  o parametrach 
opisanych w tej instrukcji. 
····  Wszelkie czynno� ci zwi� zane z tym produktem musz�  by�  
przeprowadzane wed
ug instrukcji zawartych w tym dokumencie 
oraz tabelach na umieszczonych na urz� dzeniu. Ka� de u� ycie lub 
modyfikacja urz� dzenia b� dzie traktowane jako niepoprawne. 
CAREL S.p.A. nie ponosi odpowiedzialno� ci za skutki 
nieprawid
owego u� ycia nawil� acza. 
····  Nie nale� y otwiera�  urz� dzenia w sposób inny ni�  wskazany w 
dokumentacji. 
····  Nale� y zachowa�  wszelkie zalecane standardy warunków 
pomieszczenia, w którym zainstalowany b� dzie nawil� acz. 
····  Urz� dzenie musi znajdowa�  si�  w miejscu nie dost� pnym dla 
dzieci i zwierz� t. 
····  Nie nale� y instalowa�  nawil� acza w bezpo� redniej blisko� ci 
urz� dze�  wra� liwych na dzia
anie wody (lub skroplin). Firma CAREL 
nie ponosi � adnej odpowiedzialno� ci za szkody wyrz� dzone, 
po� rednio lub bezpo� rednio, w wyniku wycieku wody z nawil� acza. 
····  Do czyszczenia wn� trza urz� dzenia i jego paneli zewn� trznych 
nie wolno stosowa�  � rodków agresywnych, soli lub silnych 
detergentów, za wyj� tkiem tych wskazanych w dokumentacji 
····  Nie nale� y upuszcza� , uderza�  lub potrz� sa�  nawil� aczem, mo� e 
to spowodowa�  nieodwracalne uszkodzenie wewn� trznych cz�� ci i 
po
� cze� . 

Firma CAREL S.p.A. przyjmuje polityk�  ci� g
ego rozwoju produktu. W 
zwi� zku z tym CAREL rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian i 
udoskonale�  do produktów opisanych w tej instrukcji bez konieczno� ci 
informowania. Specyfikacja techniczna urz� dze�  mo� e ulec zmianie 
bez konieczno� ci powiadamiania. 
Odpowiedzialno��  CAREL S.p.A. odno� nie danego produktu jest 
okre� lona w ogólnych warunkach kontraktu, dost� pnych na stronie 
www.carel.com, i/lub w specjalnych umowach zawieranych z klientami, 
Firma CAREL S.p.A. nie ponosi odpowiedzialno� ci w stosunku do 
pracowników lub przedsi� biorstw zwi� zanych z utrat�  zarobku lub 
sprzeda� y, utraty danych i informacji, kosztów wymiany cz�� ci lub 
serwisu, wypadków ludzi lub uszkodze�  rzeczy, przestojów produkcji z 
powodów bezpo� rednich i po� rednich, incydentów i odszkodowa� , 
uszkodze�  pojedynczych lub powtarzaj� cych si� , lub jakichkolwiek 
innych uszkodze� , o których zapisy zawarto w kontraktach lub 
zaleceniach dostawy instalacji, dotycz� cych u� ycia lub mo� liwo� ci 
u� ycia urz� dzenia, nawet je� li firma CAREL S.p.A. zosta
a ostrze� ona 
o mo� liwo� ci powstania takich zdarze� . 
 

UTYLIZACJA 

 
Nawil� acz zosta
 wykonany z cz�� ci metalowych i plastikowych. W 
odniesieniu do europejskiej dyrektywy 2002/96/EC wydanej 27 lipca 
2003 powi� zanej z krajowym ustawodawstwem: 
 

1. Odpady elektryczne oraz wyposa� enie elektryczne 
urz� dzenia nie mog�  by�  usuwane jako odpady komunalne i jako takie 
musz�  by�  sk
adowane i utylizowane osobno. 

2. Konieczne jest przestrzeganie lokalnego prawa 
dotycz� cego publicznych i prywatnych systemów gromadzenia 
odpadów. Oprócz tego wyposa� enie mo� e by�  zwrócone do 
dystrybutora po zu� yciu si�  elementu w momencie kupna nowego.  

3. Wyposa� enie mo� e zawiera�  niebezpieczne substancje. 
Niew
a� ciwe u� ytkowanie lub niew
a� ciwa likwidacja mo� e wywrze�  
negatywne skutki na ludzkie zdrowie i otoczenie. 

4. Symbol znajduj� cy si�  na produkcie w opakowaniu i w 
instrukcji informuje nas, � e wyposa� enie zosta
o wprowadzone na 
rynek po 13 sierpnia 2005 i musi by�  zutylizowany oddzielnie. 

5. W przypadku nielegalnej likwidacji odpadów elektrycznych, 
grozi kara odpowiednia do krajowego ustawodawstwa 
 
 
Gwarancja na materia
y: 2 lata (od daty produkcji, wy
� czaj� c cz�� ci 
zu� ywaj� ce si� , takie jak na przyk
ad  cylinder). 
 
Certyfikacja: jako��  i bezpiecze� stwo produktów CAREL s�  
zagwarantowane poprzez wprowadzon�  w CAREL norm�  ISO 9001 
dotycz� c�  projektowania i produkcji urz� dze� , jak równie�  poprzez 

znak . 
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1.1 humiSteam x-plus (UEX*)  
Typoszereg izotermicznych elektrodowych nawil� aczy z 
ciek
okrystalicznym wy� wietlaczem sterownika kontroluj� cego 
dystrybucj�  pary. 
 
Dost� pne modele (identyfikowane na podstawie kodu 
umieszczonego na urz� dzeniu): 

····  UE001, UE003, UE005, UE008, UE009, UE010, 
UE015, UE018: produkcja pary do 18 kg/h, 
przy
� cza wodne na spodzie podstawy urz� dzenia. 

····  UE025, UE035, UE045, UE065: produkcja pary od 
25 do 65 kg/h, przy
� cza wodne z boku urz� dzenia. 

····  UE090, UE130: produkcja pary od 90 do 130 kg/h, 
przy
� cza wodne z boku urz� dzenia. 

1.2 Wymiary i waga  
 

Modele od UE001 do UE018 

Rys. 1.a 

 
 

Modele od UE025 do UE065 

 Rys. 1.b 

 
 

Modele od UE090 do UE130 

 Rys. 1.c 

 
* w trakcie pracy 
** model 230 VAC 

 
1.3 Rozpakowanie  

 
 Upewnij si�  � e nawil� acz nie zosta
 uszkodzony podczas 

transportu, je� li wyst� pi
o jakie�  uszkodzenie nale� y to 
niezw
ocznie odnotowa�  na li� cie przewozowym, w celu 
dochodzenia roszcze�  od firmy kurierskiej. 

 Przenie�  nawil� acz na miejsce instalacji, przed 
rozpakowaniem go, chwytaj� c za spód opakowania. 

 Otwórz opakowanie, usu�  materia
y ochronne. Nawil� acz 
utrzymuj ca
y czas w pozycji pionowej. 

 
1.4 Umiejscowenie  
* urz� dzenie jest zaprojektowane do monta� u na � cianie która jest  
dostatecznie wytrzyma
a aby przenie��  ci�� ar urz� dzenia (patrz:  

monta�  na � cianie). Modele UE025 do UE130 mog�  równie�  stac na 
pod
odze. 
* Aby zapewni�  poprawn�  dystrybucj�  pary, nawil� acz nale� y umie� ci�  
blisko miejsca dystrybucji. 
* Upewnij si�  � e nawil� acz jest zamocowany w pionie, oraz � e 
zachowane s�  wolne przestrzenie serwisowe (rys 1.d). 
 

Wa� ne: podczas pracy urz� dzenie nagrzewa si�  w zwi� zku z tym 
� ciana na której si�  znajduje musi by�  odporna na dzia
anie temperatur 
do 600C. 
 
Odleg
o��  od � cian: 
Modele UE001 do UE018            Modele UE025 do UE130 

 
Rys 1.d 
 
1.5 Monta �  na � cianie.  
 
Umocuj nawil� acz na � cianie przy u� yciu za
� czonych uchwytów i � rub 
(wymiary na rys 1.d). 
Instrukcja monta� u: 

1. Odkr��  uchwyt od nawil� acza; 
2. zamocuj uchwyt (rys 1.e), sprawdzaj� c jego 

wypoziomowanie, w przypadku monta� u na � cianie nale� y 
u� y�  plastikowych ko
ków rozporowych (8mm) oraz � rub 
(5mm x L=50mm). 

3. Zamocuj nawil� acz na uchwycie u� ywaj� c gniazd 
znajduj� cych si�  na górnych rogach urz� dzenia. 

4. Zabezpiecz urz� dzenie mocuj� c do � ciany poprzez otwór 
znajduj� cy si�  w � rodku d
ugo� ci tylnej � ciany urz� dzenia  
rys. 1.a, 1.b, 1.c. 

 
Monta�  na � cianie 

rys 1.e 
 

Rozmieszczenie otworów w � cianie, modele UE001 do UE018 

 rys 1.f 
 
Modele UE025 do UE065 

 rys 1.g 
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Modele UE090 do UE0130 

rys 1.h 

 
 
1.6 Zdj � cie pokrywy przedniej.  
 

Modele od UE001 do UE018 

rys. 1.i 
1. Przekr��  owalny element z logo firmy CAREL ods
aniaj� c tym 

samym � ruby mocuj� ce. 
2. Odkr��  � ruby przy u� yciu � rubokr� ta. 
3. Z
ap pokryw�  po bokach i unie�  o oko
o 20mm wyjmuj� c z 

obudowy nawil� acza. 
4. Zdejmij pokryw�  z nawil� acza. 
5. Zdejmij foli�  ochronn�  z pokrywy przedniej. 

 
Modele od UE025 do UE130 

rys. 1.j 
1. Odkr��  � ruby znajduj� ce si�  u góry obudowy, przy u� yciu 

� rubokr� ta. 
2. Z
ap pokryw� /pokrywy od góry i podnie�  o oko
o 20mm. 
3. Zdejmij pokryw� /pokrywy z nawil� acza. 
4. Zdejmij foli�  ochronn�  z pokrywy przedniej ze wszystkich 

powierzchni zewn� trznych urz� dzenia. 
 
1.7 Za
o� enie pokrywy przedniej.  
 

Modele od UE001 do UE018 

rys. 1.k 
1. Przekr��  owalny element z logo firmy CAREL ods
aniaj� c tym 

samym otwór dla � ruby mocuj� cej. 
2. W
ó�  pokryw�  na nawil� acz, a�  oprze si�  na brzegach obudowy. 
3. Przykr��  � rub�  mocuj� c�  przy pomocy � rubokr� ta. 
4. Przekr��  z powrotem element owalny z logo CAREL tak aby 

zas
oni�  � rub�  mocuj� ca pokryw� . 
 
 
 
 
 

Modele od UE025 do UE130 

rys. 1.l 
1. W
ó�  pokryw� /pokrywy w obudow� , a�  oprze si�  na kraw� dziach 

obudowy. 
2. Przykr��  � ruby mocuj� ce na górze obudowy, przy u� yciu 

� rubokr� ta. 
 

WA� NE: w modelach UE025 do UE130 pokryw�  skrzynki 
elektrycznej urz� dzenia nale� y otworzy�  przy pomocy � rubokr� ta 
zwalniaj� c blokad� . 

rys 1.m 
1.8 Komponenty i akcesoria.  
 
Po otwarciu opakowania urz� dzenia i zdj� ciu pokrywy przedniej 
upewnij si� , � e zawarte s� : 
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WA� NE: przed rozpocz� ciem pracy z urz� dzeniem od
� cz zasilanie elektryczne. 

 
Przy
 � cza wodne:  

 

 Zainstaluj r� czny zawór na instalacji zasilania wody (tak aby móc 
odci��  dop
yw wody w razie potrzeby) 

 Pod
� cz nawil� acz do zasilania w wod� . Dla modeli UE001 do 
UE018, u� yj przewodu o � rednicy ¾”G (patrz specyfikacja techniczna – 
przewód CAREL o kodzie: FWH3415000). Dla modeli UE025 do 
UE130 u� yj przewodu z zaworem zwrotnym (kod: FWHDCV0000), co 
zabezpieczy wod�  z cylindra przed kontaktem z wod�  zasilaj� c� . 

Zainstaluj filtr mechaniczny wychwytuj� cy zanieczyszczenia za 
zaworem r� cznym odcinaj� cym. 

Pod
� cz przewód sekcji spustu wody z nawil� acza przewodem o 
odporno� ci na temperatury rz� du 1000C oraz minimalnej � rednicy 
wewn� trznej 40mm. 

Wykonaj lejek na przewodzie odprowadzaj� cym wod�  co zapewni 
ci� g
o��  po
� cze�  przewodów spustu wody  
 

Wykonaj syfon, na linii spustu wody, aby zapobiec przedostawaniu 
si�  nieprzyjemnych zapachów do nawil� acza (min � rednica 40mm). 

W modelach UE025 do UE130: pod
� cz przewód spustu wody do 
przy
� cza znajduj� cego si�  na spodzie cylindra. 
 

WA� NE: po wykonaniu instalacji, nale� y przep
uka�  przewód 
zasilania w wod�  przez czas oko
o 30 min kieruj� c wod�  do spustu z 
pomini� ciem nawil� acza. Pozwoli to wyeliminowanie wszelkich 
zanieczyszcze� , które mog�  zablokowa�  pomp�  lub powodowa�  
pienienie si�  wody w cylindrze nawil� acza. 
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Przy
 � cza wodne: 

 
Rys. 2.b 
 
Wymiary przy
 � czy wodnych: 
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2.1 Zasilanie w wod �   
 
Nale� y u� ywa�  wody o parametrach: 

·  ci� nienie pomi� dzy 0,1 do 0,8 MPa, temperatura pomi� dzy 1 a 
400C, oraz sta
y przep
yw wody nie mniejszy ni�  warto��  
przep
ywu nominalnego dla zaworu nape
niaj� cego, przy
� cze 
G3/4”(patrz specyfikacja techniczna); 

·  zakres twardo� ci wody: 10 do 40 0F (oko
o 400 ppm dla CaCO3), 
konduktywno��  75 do 1250mS/cm; 

·  brak zwi� zków organicznych. 
 

tab. 3.a 
(1)= warto� ci zale� ne od konduktywno� ci, ogólnie: 

 
(2)= nie mniej ni�  200% zawarto� ci chlorków w m/l Cl 
(3)= nie mniej ni�  300% zawarto� ci chlorków w m/l Cl 
 
Nie ma zwi� zku pomi� dzy twardo� ci�  a konduktywno� ci�  wody. 
 

WA� NE:  
·  Nie nale� y stosowa�  zmi� kczaczy wody, mo� e to powodowa�  

tworzenie si�  piany w cylindrze, zak
ócaj� c dzia
anie urz� dzenia. 
·  Nie nale� y dodawa�  do wody � rodków odka� aj� cych lub 

antykorozyjnych, gdy�  s�  one potencjalnie dra� ni� ce. 
·  Niezalecane jest u� ywanie wody przemys
owej, wody z obiegów 

ch
odniczych, lub potencjalnie zawieraj� cej bakterie, lub zwi� zki 
chemiczne. 

 
2.2 Spust wody.  

·  Woda spustowa zawiera te same substancje, co woda zasilaj� ca, 
jednak w wi� kszym st�� eniu; 

·  Mo� e osi� gn��  temperatur�  1000C; 
·  Nie jest toksyczna i mo� e by�  odprowadzana do systemu 

kanalizacji. 
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3.1 Dysza dystrybucyjna CAREL (SDPOEM00**)  
 
Mo� na je montowa�  poziomo lub pionowo (patrz: modele dystrybucji). 
Instrukcja monta� u (rys. .3.a): 
·  wykonaj otwory w � cianie kana
u zgodnie ze wzornikiem otworów, 
·  w
ó�  dysze do wykonanego otworu, 
·  przymocuj dysz�  przy pomocy 4 � rub. 
 

rys. 3.a 
Legenda: 
A: wlot pary  
B: odp
yw kondensatu 
C: wylot pary  

 rednica otworu zale� y od modelu dyszy: 
Model: SDPOEM0000: otwór o � rednicy 30mm 
Model: SDPOEM0012: otwór o � rednicy 12mm 
Model: SDPOEM0022: otwór o � rednicy 22mm 
D: wzornik otworów 
 

uwaga: je� li u� ywany jest przewód pary o� rednicy wewn� trznej 
30mm, nale� y zdj��  sekcj�  wlotu pary o � rednicy 22mm.\ 
 
3.2 Lanca do kana
u wentylacyjnego (DP***DR0)  
 
Lance nale� y montowa�  z dala od przeszkód (zakr� tów, trójników, 
zamian przekrojów, siatek, filtrów, wentylatorów). 
Minimalny dystans pomi� dzy lanc�  a przeszkod�  to 1/1,5 m.  
Dystans ten nale� y zwi� kszy�  je� li:  
·  pr� dko��  powietrza w kanale ulega zwi� kszeniu 
·  zwi� ksza si�  wzgl� dna wilgotno��  powietrza przed i po nawil� aniu 
·  zwi� kszaj�  si�  zaburzenia przep
ywu powietrza (turbulencje). 
(patrz: przyk
ady instalacji). 
 
Instrukcja monta� u (rys. .3b) 
 
·  Wykonaj otwory w � cianie kana
u zgodnie ze wzornikiem otworów 

(zawarty wraz z lanc�  dystrybucyjn� ); 
·  Zamocuj ko
nierz przy u� yciu 4 � rub mocuj� cych. 

Rys. 3.b 
Legenda:  

1. element monta� owy „L 
2. uszczelka ko
nierza  
3. wlot pary f A 
4. odp
yw kondensatu f B 
5. � rednia � ruby (patrz instrukcja dostarczona wraz z lanc� ) 
6. d
ugo��  (w zale� no� ci od modelu lancy patrz rozdz. 10.5) 
7. k� t (oko
o 20) dla sp
ywu kondensatu 
8. � rednica otworu w � cianie kana
u f Y 

 
 
 

 
Wymiary w mm 
 

tab. 3.b 
 

WA� NE:  
1. lance nale� y montowa�  lekko pochy
o (oko
o 20, aby 

zapewni�  powrót kondensatu); 
2. element monta� owy „L” jest dostarczany do lanc od 

DP085* do DP025*. Dla lanc krótszych wspornik ten mo� e 
by�  dostarczony opcjonalnie (kod: 18C478A088). 

 
3.3 Dystrybutory pary (VSDU0A*, tylko dla modeli UE 001 do 

UE018). 
 
Dystrybutory pary dla nawil� aczy o maksymalnej produkcji pary 18kg/h 
mog�  by�  zamontowane na górze obudowy nawil� acza, lub oddzielnie 
w innej lokalizacji (patrz rys poni� ej). 

rys. 3.c 

 
WA� NE: w celu zapewnienia poprawnej dystrybucji pary nale� y 

zachowa�  odleg
o� ci wskazane na rysunku. 
 
 
3.4 Przewody parowe.  
 
·  U� ywaj tylko przewodów CAREL (maksymalna d
ugo��  4m, patrz: 

typy przewodów parowych). 
·  Unikaj tworzenia pu
apek i zagi�� . 
·  Unikaj zablokowania � wiat
a przewodu w wyniku ciasnego k� ta 

u
o� enia lub skr� cenia 
·  Koniec przewodu nale� y umocowa�  do przy
� czy nawil� acza i 

dystrybutora pary (lancy, dystrybutora lub dysza) przy u� yciu 
metalowych klamer, tak, aby nie od
� czy
y si�  pod wp
ywem 
wysokiej temperatury. 

 
3.5 przewód odprowadzenia kondensatu.  
 
Podczas pracy nawil� acza cz���  pary mo� e ulec wykropleniu w wyniku 
spadku wydajno� ci lub zak
óce� .  
W celu odprowadzenia kondensatu, pod
� cz przewód odprowadzenia 
kondensatu, na którym wykonaj syfon. Przewód nale� y poprowadzi�  ze 
spadkiem min 50. przewód odprowadzenia kondensatu CAREL: 
312353APG. 
 

WA� NE: syfon na przewodzie odp
ywu kondensatu musi by�  
nape
niony wod�  przed uruchomieniem nawil� acza. 
 
 

 



 

„UEX-PLUS”+030220621 – Wer: 1.1 – 30.05.2008 10 

Przyk
ady prawid
owego i nieprawid
owego prowadzenia przewodów. 

 
rys. 3.d 

 
 

 
 

4.1 Przygotowanie przewodów elektrycznych.  
 

Modele UE001 do UE018 

rys. 4.a 
 

Modele UE025 do UE130 

rys. 4.b 
Legenda:  

1. otwór dla przewodu zasilania  
2. otwór dla przewodu opcjonalnego (do wyci� cia) otwór dla 

przewodu czujnika. Dla modeli UE001 do UE018, zdejmij 
plastikow�  pokrywk�  i zabezpiecz ni�  przewody po ich 
zainstalowaniu (za pomoc�  2 � rub mocuj� cych) 

 
4.2 Pod
 � czenie przewodów zasilania.  

 
Przed rozpocz� ciem pod
� czania nale� y upewni�  si� , � e zasilanie 
elektryczne jest od
� czone. 
 
Sprawd�  czy napi� cie zasilania sieci odpowiada napi� ciu zasilania 
urz� dzenia opisanemu na tabliczce znamionowej urz� dzenia wewn� trz 
panelu elektrycznego. W
ó�  przewody zasilania i uziemienia do panelu 
elektrycznego, u� ywaj� c za
� czonych os
onek i pod
� cz do zacisków 
terminala (rys 4.c). Linia zasilania nawil� acza powinna by�  wykonana 
przez elektryka i powinna zawiera�  wy
� cznik i bezpiecznik 
zabezpieczaj� cy przed powstaniem zwarcia. W tabeli 11.a 
przedstawione s�  zalecane pola przekrojów poprzecznych przewodów 
zasilaj� cych oraz zalecane rodzaje bezpieczników. Jednak dane te s�  
jedynie zaleceniami, w zwi� zku z tym nale� y przestrzega lokalnych 
norm i przepisów dotycz� cych sieci elektrycznych. 
 

 uwaga: w celu zapobiegania zak
óceniom przewody 
zasilaj� ce nale� y prowadzi�  oddzielnie od przewodów 
czujnika. 

  

rys. 4.c 
(widok wewn� trz, panel elektryczny). 
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WA� NE: pod
� cz przewód � ó
to-zielony do zacisków uziemienia  
(GND. 
(1) w modelach zasilanych 3-fazowo nale� y równie�  pod
� czy�  przewód 

(N). 
 

4.3 Sygna
y steruj � ce (M2.1-M2.8; M7.1-M7.2) 
 
Produkcja pracy jest regulowana przez nawil� acz. 
Aby pod
� czy�  sygna
 steruj� cy, nale� y u� y�  zestawu zacisków 
(dostarczanego wraz z urz� dzeniem) i pod
� czy�  przewody wg rys 4.a i 
4.b). 
 
W zale� no� ci od u� ytego sygna
u sterowania, produkcja pary mo� e by�  
uruchamiana lub/i zarz� dzana na ró� ne sposoby. 
 

1. Aktywacja produkcji pary: 
 
ZESTYK ZDALNY – ON/OFF 
·  zwarcie zacisków M7.1 oraz M7.2 
·  pod
� czenie do wyj��  M2.7 i M2.8 do zestyku zdalnego (np. 

prze
� cznik lub timer). 

rys. 4.d 
 
 
HIGROSTAT – ON/OFF 

·  pod
� czenie zacisków M7.1 oraz M7.2 do higrostatu  
·  zwarcie zacisków M2.7 i M2.8 

rys. 4.e 
 
ZESTYK ZDALNY oraz HIGROSTAT – ON/OFF 
·  pod
� czenie zacisków M7.1 oraz M7.2 do higrostatu  
·  pod
� czenie do wyj��  M2.7 i M2.8 do zestyku zdalnego (np. 

prze
� cznik lub timer). 

rys. .4.f 
 

2. Aktywacja i regulacja produkcji pary przy u� yciu:  
 
ZEWN
 TRZNY STEROWNIK PROPORCJONALNY 

·  zwarcie zacisków M2.7 i M2.8 lub pod
� cz do zdalnego 
zestyku ON/OFF 

·  pod
� czenie zacisków M2.1 oraz M2.2 do regulatora 
zewn� trznego. 

 
Nawil� acz mo� e by�  zaprogramowany do odbioru sygna
u: 
Napi� cia: 0 do 1 Vdc, 0 do 10 Vdc, 2 do 10 Vdc; 
Pr� du: 0 do 20mA, 4 do 20mA 
Potencjometru: 135-1000 ohm, 0-135 ohm. 

rys. 4.g 

ZEWN
 TRZNY STEROWNIK PROPORCJONALNY Z CZUJNIKIEM 
LIMITUJ	 CYM CAREL. 

·  zwarcie zacisków M2.7 i M2.8 lub pod
� cz do zdalnego 
zestyku ON/OFF 

·  pod
� czenie zacisków M2.1 oraz M2.2 do regulatora 
zewn� trznego. 

·  pod
� czenie czujnika limituj� cego do zacisków M2.3, M2.5 
oraz M2.6 

 
Nawil� acz mo� e by�  zaprogramowany do odbioru sygna
u: 
Napi� cia: 0 do 1 Vdc, 0 do 10 Vdc, 2 do 10 Vdc; 
Pr� du: 0 do 20mA, 4 do 20mA 
Potencjometru: 135-1000 ohm, 0-135 ohm. 

rys. 4.h 
Przewód zerowy zewn� trznego sterownika musi by�  pod
� czony do 
terminala GND (M2.2) a sygna
 steruj� cy do zacisku M2.1. 
 
REGULACJA Z CZUJNIKIEM G	ÓWNYM CAREL 
Kompletna regulacja w zale� no� ci od mierzonej wilgotno� ci. 

·  zwarcie zacisków M2.7 i M2.8 lub pod
� cz do zdalnego 
zestyku ON/OFF 

·  pod
� czenie g
ównego czujnika wilgotno� ci do zacisków 
M1.2, M2.2 oraz M2.3 

 

rys. 4.i 
 
REGULACJA Z CZUJNIKIEM G	ÓWNYM I CZUJNIKIEM 
LIMITUJ	 CYM 

·  zwarcie zacisków M2.7 i M2.8 lub pod
� cz do zdalnego 
zestyku ON/OFF 

·  pod
� czenie g
ównego czujnika wilgotno� ci do zacisków 
M1.2, M2.2 oraz M2.3 

·  pod
� czenie czujnika limituj� cego do zacisków M2.3, M2.5 
oraz M2.6 

rys. 4.j 
 
REGULACJA Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY CAREL  
Nawil� acz mo� e by�  pod
� czony zarówno do czujnika aktywnego 
napi� ciowego jak i pr� dowego, oraz do czujników pasywnych NTC 
(zmiennej rezystancji). 
 
Pod
� czenie aktywnego czujnika CAREL  
Zwarcie zacisków M2.7 oraz M2.8 lub pod
� czenie do zdalnego 
zestyku, pod
� czenie czujnika temperatury M1.2, M2.2 oraz M2.3 
 



 

„UEX-PLUS”+030220621 – Wer: 1.1 – 30.05.2008 12 

rys. 4.k 
 
Pod
� czenie czujnika NTC: 

rys. 4.l 
 
DOST
 PNE CZUJNIKI CAREL: 

·  pomieszczeniowy: DPWC112000 
·  kana
owy: DPDC112000 oraz DPDC212000 
·  przemys
owy: DPPC112000 oraz DPPC212000 

 
Je� li u� ywany jest czujnik inny ni�  CAREL: 

·  sygna
 napi� ciowy: 0 do 1 Vdc; 0 do 10Vdc; 2 do 10Vdc, 
dla zacisków M2.1 (GND: M2.2); 

·  sygna
 pr� dowy: 4 do 20mA, terminal M2.4 (GND: M2.6). 
Dodatkowo, w zale� no� ci od typu zasilania:  

·  +15 Vdc, zacisk M2.3 
·  + 1 Vdc 135 Ohm, zacisk M2.4  

 
KONFIGURACJA WEJ
�  CZUJNIKÓW (pin JS5, JS6). 

rys. 4.m 
(szczegó
y p
yty elektrycznej, w przestrzeni panelu elektrycznego). 
 

 
WA� NE: 

·  aby unikn��  zak
óce�  regulacji konieczne jest pod
� czenie 
przewodu uziemienia czujników i regulatorów zewn� trznych 
do uziemienia sterownika nawil� acza. 

·  Je� li zaciski ON/OFF s�  rozwarte, wówczas wszelkie 
zewn� trzne urz� dzenia zarz� dzane przez sterownik b� d�  
nieaktywne, za wyj� tkiem pompy spustu wody która 
opró� nia cylinder po okresie pracy. 

uwaga: w pomieszczeniach przemys
owych (IEC EN61000-6-2), 
przewody elektryczne nie mog�  by�  d
u� sze ni�  30m, za wyj� tkiem 
przewodu czujnika g
ównego (zacisk M2 pin: 1-2-3-4-5-6), zdalne 
ON/OFF wej� cie cyfrowe (zacisk M2 pin 7-8), oraz przewodów sieci 
komunikacji RS 485. 
 

4.4 Zestyk alarmowy (M6.1-M6.3).  
Zestyk do zewn� trznej sygnalizacji jednego lub wi� cej alarmów. 

rys. 4.n 
Specyfikacja elektryczna: 250Vac, Imax: 2A rezystancyjne, 2A 
indukcyjne. 

uwaga: u� yj klamer mocuj� cych przewody zacisków alarmowych 
aby zabezpieczy�  je przed roz
� czeniem. 

4.5 Zestyk osuszania (M5.1-M5.2). 
 
Je� li nawil� acz jest po
� czony z g
ównym czujnikiem regulacji + 
czujnikiem limituj� cym, wówczas zestyk (normalnie otwarty- 
beznapieciowy) mo� e by�  u� yty do aktywacji zewn� trznego osuszacza. 

rys. 4.o 
 
Sprawdzenie ko � cowe: 
Sprawdzeni poni� szych warunków zapewni poprawne dzia
anie 
instalacji elektrycznej: 

 
 Znamionowe napi� cie zasilania urz� dzenia odpowiada 

napi� ciu zasilania sieci elektrycznej; 
 Zainstalowane bezpieczniki s�  dobrane odpowiednio pod 

wzgl� dem obci�� enia i napi� cia. 
 Zainstalowany wy
� cznik g
ówny dzia
a poprawnie 
 Nawil� acz jest poprawnie uziemiony 
 Przewody zasilania s�  zamocowane przy u� yciu os
onki 
 Terminale M2.7 oraz M2.8 s�  zwarte lub pod
� czono do 

nich zdalny zestyk ON/OFF 
 Je� li nawil� acz jest sterowany zewn� trznym sterownikiem, 

uziemienie sygna
u sterowania powinno by�  pod
� czone do 
uziemienia uziemienie p
yty elektronicznej nawil� acza 
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5.1 Terminal zdalnego sterowania  
Terminal zdalnego sterownia mo� e by�  od
� czony od nawil� acza i 
przeniesiony w inne miejsce. 
W zale� no� ci od odleg
o� ci:  
·  do 50m: 6-� y
owy przewód telefoniczny i dwa filtry EMC (kod: 

0907858AXX)(rys 5.a). 
·  do 200m: dwie p
yty o kodzie: TCONN6J000, 6-� y
owy przewód 

telefoniczny oraz przewód AWG20-22 ekranowany 3 skr� conymi 
parami (dla po
� czenia pomi� dzy p
ytami rys. 5.b) 

 

uwaga: aby wype
nic woln�  przestrze�  pomi� dzy wy� wietlaczem a 
obudow�  nawil� acza nale� y wykorzysta�  zestaw CAREL o kodzie: 
HCTREW0000. 
 
Pod
� czenie terminala zdalnego, odleg
o��  do 50m. 

rys. 5.a 
 
Legenda:  

1. przewód telefoniczny (do 50m); 
2. filtr EMC (kod: 0907858AXX) do za
o� enia na ko� cach 

przewodu telefonicznego; 
3. Terminal zdalnego sterowania. 

 
Pod
� czenie terminala zdalnego, odleg
o��  do 200m. 

rys. 5.b 
 
Legenda:  

1. przewód telefoniczny (do 0,8m d
ugo� ci); 
2. p
yty CAREL TCONN6J000 
3. pin J14 oraz J15 w pozycji 1-2 (zasilanie dost� pne na 

konektorze A,B oraz C jak równie�  SC); 
4. WG20-22 przewód ekranowany z 3 parami skr� conymi 

umo� liwiaj� cy oddalenie terminala do 200m. przewód 
pomi� dzy 
acznikami TCONN6J00): 

 

 
5. terminal zdalnego sterowania  

 
5.2 Pod
 � czenie modemu GSM (SMS)  
Nawil� acz mo� e by�  skonfigurowany do wysy
ania wiadomo� ci SMS o 
alarmach i nieprawid
owym dzia
aniu (menu 
instalatora>nadzór>protokó
 GSM). 

rys. 5.c (wn� trze nwil� acza, panel 
elektryczny) 
 

Legenda:  
1. p
yta elektroniczna PCOI00MDM0 (do pod
� czenia do J19 

na p
ycie nawil� acza). 
2. zestaw CAREL GSM kod: PLW0P65M00, sk
adaj� cy si�  z: 
·  2.a modem 
·  2.b antena (z podstawk�  magnetyczn� ) 
·  2.c przewód sieciowy 
·  2.d zasilanie  
3. karta SIM do w
o� enia w modem GSM. Upewnij si�  � e 

karta SIM nie wymaga kodu PIN. 
 
 

5.3 Sie�  nadzoru (J19).  
Nawil� acz mo� na wyposa� y�  w wej� cie po
� czenia sieci:  

·  PCOS004850 (dla protoko
ów CAREL, Modbus®, Winload) 
 
Jednocze� nie mo� na pod
� czy�  nast� puj� ce p
yty:  

·  PCO10000F0 dla po
� cze�  Lon 
·  PCO100MDM0 dla po
� cze�  RS232 

 

rys. 5.d (szczegó
y p
yty 
elektronicznej, panel elektryczny nawil� acza). 
 
Dla zrealizowania po
� czenia nale� y zdj��  pokryw�  i pod
� czy�  kart�  
do terminala J19. 
 
Protokó
 komunikacji Modbus®. 
Protokó
 komunikacji Modus® jest dost� pny z menu instalatora. 
Rozdzia
 13.6 opisuje list�  zmiennych i odpowiadaj� ce im adresy. Dla 
wielu odczytów/zapisów, maksymalna ilo��  zmiennych jest równa 20. 
Dost� pne s�  nast� puj� ce funkcje:  
MB_RED_COIL_STATUS 1: u� ywane do �� dania zmiany statusu (ON 
lub OFF) pewnej ilo� ci zmiennych (binarnych, 1 bit) startuj� cych z 
jednego adresu. 
MB_READ_INPUT_STATUS 2: identyfikacja trybu pracy 
MB_READ_HOLDING_REG 3: u� ywany do odczytu warto� ci zmiennej  
z bloku zapisu (numerycznej, 16 bit) 
MB_READ_HOLDING_REG 4: j.w. 
MB_FORCE_SINGLE_COIL 5: u� ywane do ustalenia statusu 
indywidualnej zmiennej (binarnej, 1 bit) dla ON lub OFF 
(wyspecyfikowanym adresem dla zapytania bit) 
MB_PRESET_SINLGE_REG 6:  u� ywane do ustalenia warto� ci 
indywidualnej zmiennej  (numerycznej, 16 bit) 
MB_FORCE_MULTIPLE_REG 15: u� ywane do ustalenia status bloku 
zmiennych (binarnych, 16 bit) (okre� lona ilo��  bitów i bajtów). 
MB_PRESET_MULTIPLE_REG 16: u� ywane do ustalenia warto� ci 
bloku zmiennych(numerycznych, 16 bit). 
 
Wyj� tki zarz� dzania:  
01: funkcja niedozwolona  
02: adres niedozwolony  
 

WA� NE: dla po
� cze�  tLAN oraz pLAN w gospodarstwach 
domowych (IEC EN 55014-1) oraz pomieszczeniach bytowych (IECC 
EN 61000-6-3), u� ywane s�  przewody ekranowane (z ekranem 
pod
� czonym do GND). Dotyczy to równie�  przewodów, które s�  poza 
nawil� aczem. 
 

5.4 Praca nawil � aczy po
 � czonych w sieci.  
 
Mo� liwe jest uzyskanie warto� ci produkcji pary wi� kszej ni�  
maksymalna wydajno��  najwi� kszego nawil� acza, dzi� ki po
� czeniu 
ich w sie�  Master –Slave. 
 
Urz� dzenia master: UEX s�  wyposa� one w wyj� cie analogowe mog� ce 
kontrolowa�  inne jednostki 
Urz� dzenia slave: UEY s�  przystosowane do pracy na podstawie 
sygna
u analogowego od urz� dzenia master. 
Ka� da jednostka UEX mo� e nadzorowa�  prace do 20 jednostek Slave. 
 
Typ jednostki, master lub slave, okre� la parametr P0. Je� li jednostka 
master zostanie wy
� czona przez zestyk lub zdalnie, wówczas 
zatrzymana jest praca wszystkich pod
� czonych do niej jednostek 
slave. 
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Niektóre z alarmów jednostek slave mog�  by�  zatrzymane przez 
jednostk�  master (patrz tabela alarmów). 
 
WYKRES. 

 
 
PRZYK	AD: 1 

 
 
PRZYK	AD: 2 

 
PRZYK	AD: 3 

 
 

Po
� czenie pomi� dzy jednostk�  MASTER UEX a jednostk�  SLAVE 
UEY. Po
� czenie przewodem ekranowanym. 
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Przed uruchomieniem nawil� acza nale� y sprawdzi� : 

 
 

 Pod
� czenia wodne: Rys 2.a, w przypadku wyst� pienia 
wycieków nie wolno uruchamia�  nawil� acza przed ich 
usuni� ciem. 

 Dystrybucj�  pracy 3.d 
 Pod
� czenia elektryczne, rozdzia
 4. 

 
6.1 Uruchomienie.  
1.  

 
2. 
Je� li cylinder jest nowy, nale� y uruchomi�  cykl czyszczenia cylindra 
(cylinder jest wówczas nape
niany i opró� niany 3 razy, co pozwala na 
usuni� cie zanieczyszcze� , patrz menu: konserwacja>wymiana 
cylindr>p
ukanie nowego cylindra). 
 
6.2 Zatrzymanie.  
1. opró� nij cylinder z wody aby zapobiec zastojowi, patrz: r� czny spust 
wody w menu „SET” 
2.  

 
 
6.3 Pierwsze uruchomienie (ustawienie j � zyka)  
 

 
U� yj przycisku UP w celu wyboru numery �� danego j� zyka i naci� nij 
ENTER w celu potwierdzenia wyboru. Ekran ten pozostanie na 
wy� wietlaczu przez 60 sek, po czym pojawi si�  ekran:  

 
YES:  ekran wyboru j� zyka b� dzie wy� wietlony przy kolejnym 
uruchomieniu nawil� acza; 
NO: ekran wyboru j� zyka nie b� dzie wi� cej wy� wietlany przy w
� czeniu 
zasilania urz� dzenia. 
 

uwaga: j� zyk mo� na równie�  zmieni�  w menu konserwacji. 
 
6.4 Klawiatura.  
 

 
Przycisk Funkcja 
1 Alarm Lista aktywnych alarmów i reset alarmu  

Powrót do ekranu g
ównego  2 PRG 
Przy ekranie g
ównym-dost� p do „menu”  

3 ESC Powrót do poprzedniego ekranu 
Nawigowanie w menu, przewijanie ekranów,  
Warto� ci parametrów i parametrów 

4 UP 

Przy ekranie g
ównym-dost� p do „INFO” 
Wybór i potwierdzenie (jak „Enter” w komputerze) 5 ENTER 
Przy ekranie SET- menu g
ówne  
Nawigowanie w menu, przewijanie ekranów,  
Warto� ci parametrów i parametrów 

6 DOWN 

Przy ekranie g
ównym-dost� p do „INFO” 
 
 

 
6.5 Ekran „G
ówny”  
 

rys. 6.c 
 

Symbol  Funkcja 
1 Opis aktywno� ci  
2 Warto��  odczytu z czujnika w zale� no� ci od 

pod
� czonego sygna
u 
Status produkcji pary (**) 
W trakcie (wg ikon) 

 alarm  

 produkcja wy
� czona 

3 

brak sygna
u do produkcji  
4 Ustawienie przedzia
ów czasowych  
5 Dost� p do ekranu „INFO” (przyciski UP lub DOWN) 
6 Dost� p do ekranu „SET” (przycisk ENTER) 

 
(*) obja� nienie opisu: 
·  OPERATING: produkcja pary w trakcie, 
·  BLOCKING ALARM: produkcja zatrzymana przez alarm, 
·  OFF BY SUPERVISOR: produkcja zatrzymana przez system 

nadzoru, 
·  OFF BY SHEDULER: produkcja zatrzymana w wyniku wcze� niej 

ustalonego przedzia
u czasowego pracy, 
·  OFF BY REMOTE: produkcja pracy przerwana w wyniku otwarcie 

zestyku zdalnego ON/OFF. 
·  OFF BY KEYBOARD: produkcja pracy wy
� czona za 

po� rednictwem klawiatury (patrz „SET”). 
·  NO REQUEST: nawil� acz w
� czony, brak �� dania produkcji pary. 
 
(**) w modelach z dwoma cylindrami, symbole dotycz� ce stanu pracy 
wy� wietlane s�  dla obu cylindrów. 
 
6.6 Ekrany „INFO” (tylko do odczytu).  
 
Seria ekranów tylko do odczytu wy� wietla g
ówne warto� ci parametrów 
pracy nawil� acza. Aby uzyska�  dost� p do tych ekranów nale� y, przy 
ekranie g
ównym, wcisn��  przycisk UP lub przycisk DOWN. Istniej�  3 
ekrany INFO (4 je� li nawil� acz posiada 2 cylindry), aby przemieszcza�  
si�  pomi� dzy ekranami nale� y u� y�  przycisków UP lub DOWN. 
 
Ekrany INFO: 

 
(*) status nawil� acza: 
·  Operating: produkcja pary w trakcie 
·  Alarms: sygnalizacja jednego lub wi� cej alarmów  
·  OFF by Super: produkcja zatrzymana przez system nadzoru, 
·  OFF by Shed: produkcja zatrzymana w wyniku wcze� niej 

ustalonego przedzia
u czasowego pracy, 
·  Remote Off: produkcja pracy przerwana w wyniku otwarcie zestyku 

zdalnego ON/OFF. 
·  OFF by Keyb: produkcja pracy wy
� czona za po� rednictwem 

klawiatury (patrz „SET”). 
·  No request: nawil� acz w
� czony, brak �� dania produkcji pary. 
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(*) Status cylindra: 
·  Off: produkcja pary zatrzymana (brak �� dania lub sygna
 alarmu) 
·  Softstart: uruchamianie produkcji pary 
·  Operating: stabilna produkcja pary 
·  Low Prod: niska warto��  produkcji pary  
·  Washing: p
ukanie cylindra  
 
(**) Aktywno��  cylindra: 
·  Cyl.Off: produkcja pary zatrzymana (brak �� dania lub sygna
 

alarmu) 
·  Fill: praca zaworu nape
niaj� cego 
·  Evaporation: produkcja pary 
·  Drain: praca pompy spustowej  
·  Stop by Al.: produkcja zatrzymana przez alarm 
·  Inach.Drain: ca
kowity spust wody 
·  Pre-clean: czyszczenie nowego cylindra 
·  M.Emptying: r� czny spust wody 
·  Chk.F.Water: sprawdzenie nape
nienia (wyst� pi
 alarm wycieku 

wody) 
·  Period Fl: okresowy spust wody w celu rozcie� czenia 
 
6.7 Ekran „SET”  
 
Ekran ustawie�  g
ównych warto� ci parametrów pracy nawil� acza. 
Aby uzyska�  dost� p, naci� nij ENETR przy ekranie g
ównym, aby 
przechodzi�  pomi� dzy warto� ciami nale� y nacisn��  UP lub DOWN i 
nacisn��  ENTER w celu potwierdzenia. 
Aby powróci�  do ekranu g
ównego nale� y kilkakrotnie nacisn��  
przycisk ESC. 
 

 
* widoczny gdy czujnik limituj� cy jest pod
� czony 
 
Spust r � czny 

·  wejd�  do menu „SET” 
·  naci� nij jednocze� nie przez 5 sek UP lub DOWN  

Ta sama procedura powoduje zatrzymanie spustu wody. 
 
6.8 Menu g
ówne  
 Aby uzyska�  dost� p naci� nij PRG przy ekranie g
ównym. 
Przyciski:  

·  UP oraz DOWN: nawigacja w podmenu, w ekranach, oraz 
ustawienie warto� ci ustawie� . 

·  ENTER: potwierdzenie i zapisanie zmian 
·  ESC: powrót (naciskany kilkakrotnie – powrót do menu 

g
ównego) . 
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Z g
ównego ekranu:  
·  PRG aby uzyska�  dost� p do menu g
ównego 
·  * ENTER aby wybra�  i uzyska�  dost� p do menu u� ytkownika  
 
Ekran menu u� ytkownika: 
 

 
 
7.1 Progi alarmowe  
 

parametr nazwa zakres domy� l. Jedn.miary 
Alarm wys  0 do 100 100 % Progi alarm  

g
 czujnika  Alarm nisk 0 do 100 0 % 
Progi alarm  
Czuj limit 

Alarm wys 0 do 100 100 % 

Opó� . al.  0 do 999 0 min 
 
7.2 Zegar systemu  
 
Ustawienie czasu aktywacji nawil� acza  
 

 
 
7.3 Aktywacja planowania   
 
Aktywacja regulacji przedzia
ami czasowymi oraz punktami nastawy. 

 
Gdy ustawione s�  przedzia
y czasowe na ekranie sterownika pojawi si�  

symbol  
 
7.4 Ustawienie przedzia
ów czasowych  
 

uwaga: ekran ten jest widoczny je� li aktywowano planowanie. 
 
Ustawienie interwa
ów czasowych pracy nawil� acza w okresie 24 h 
(jeden dzie� ): 
 

 
Parametry P1 do P4 okre� laj�  jak wiele razy produkcja pary jest 
w
� czana/wy
� czana w okresie 24h. 
 
P1: Dwa okresy w
� czenia w ci� gu dnia. 

 
P2: Indywidualny przedzia
 czasowy. 

 
P3: zawsze w
� czone. 

 
P4: zawsze wy
� czone. 

rys 7.1 

7.5 Planowanie tygodniowe.  
 

uwaga: ten ekran jest widoczny je� li aktywowano planowanie. 
 
Przy u� yciu parametrów P1 do P4 mo� na skonfigurowa�  zadania w 
ci� gu tygodnia. 
 

 
 
7.6 Zaplanowane punkty nastawy  
 

uwaga: ten ekran jest widoczny je� li aktywowano zmienne punkty 
nastawy. 
 
Ustawienie ró� nych punktów nastawy pracy w ci� gu 24h (jednego 
dnia). 
 

 
 
Parametry Z1 do Z4 mog�  by�  u� ywane do ustawienia maks 4 punktów 
nastawy temperatury dla ró� nych okresów w ci� gu dnia. 
 

rys. 7.b 
 
Ustawiaj� c planowanie dzienne oraz ró� ne punkty nastawy mo� na 
dostosowa�  prac�  urz� dzenia do wymaga�  u� ytkownika. 
 
Uwaga:  
·  podczas ustalonego okresu wy
� czenia pracy nawil� acz, 

urz� dzenie nie jest faktycznie wy
� czone lecz zatrzymana jest 
produkcja pary; 

·  Dzienne przedzia
y czasowe maj�  priorytet nad zmiennymi 
punktami nastawy. Np.: ustawiaj� c P4 – w ka� dy poniedzia
ek 
nawil� acz nie pracuje, parametry Z1, Z2, Z3, Z4 nie b� d�  
respektowane tego dnia, poniewa�  zaplanowano, � e urz� dzenia nie 
pracuje. 
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Z ekranu g
ównego:  

·  PRG – dost� p do g
ównego menu  
·  DOWN – wybór menu instalatora  
·  ENTER, 
·  ENTER,  
·  UP lub DOWN w celu wprowadzenia has
a “77” 
·  ENTER aby potwierdzi�  i wej��  do menu instalatora. 

 
Ekran Menu Instalatora: 

 
Nawigacja wewn� trz podmenu:  

·  UP i DOWN – zmiana warto� ci, przechodzenie pomi� dzy 
opcjami  

·  ENTER – zatwierdzenie i przeniesienie kursora do nast� pnej 
warto� ci  

·  ESC – powrót do menu instalatora  
 

8.1 Typ regulacji.  
Ustawienie: typu regulacji, typu sygna
u, jednostka miary, oraz w 
modelach z dwoma cylindrami: wybór pomi� dzy „sekwencji równoleg
ej” 
oraz „sekwencji szeregowej”. 
 

Parametr  Opcja/zakres Opis  
Czujnik %rH Reg wilgotno� ci 

czujnikiem g
ównym  
Czujnik %rH+ 
limituj� cy  

Reg wilgotno� ci 
czujnikiem g
ównym + 
limituj� cym  

Reg 
temperatury 

Reg temperatury 

ON/OFF Regulacja higrostatem  
Proporcjonalna  Regulacja 

proporcjonalna na 
podst. sygna
u 
zewn� trznego  

Typ regulacji  

Proporcjonalna 
+limituj� cy  

Regulacja 
proporcjonalna na 
podst. sygna
u 
zewn� trznego + czujnik 
limituj� cy 

0/10 V (domy� lnie) 
0/20 mA 
4/20 mA 
0-135Ohm 
135-1000Ohm 
NYC 
0/1 V 

Typ sygna
u 
(nie widoczny 
gdy regulacja 
ON/OFF) 

2/10V 
0C- kg/h (domy� lnie) Jednostka miary 
0F-lb/hr 
Równoleg
a (domy� lnie) Sekwencja 

cyklu dla 
jednostek z 
dwoma 
cylindrami  

Szeregowa 

 

8.2 Konfiguracja czujnika  
Ustawienie warto� ci minimalnej, maksymalnej ora przesuni� cia dla 
u� ywanych czujników. 
 

Parametr  Parametr Zakres  Domy� l. Jedn. miary 
Min skali 0 do  

max 
skali 

0 %rH 0C/0F 

Max 
skali 

Min 
skali  
do 
250  

100 %rH 0C/0F 

Konfiguracja 
czujnika 
g
ównego  

Przes. -10 do 
10 

0  0C/0F 
Min skali 0 do  

max 
skali 

0 %rH 0C/0F 

Max 
skali 

Min 
skali  
do 
250  

100 %rH 0C/0F 

Konfiguracja 
czujnika 
limituj� cego 

Przes. -10 do 
10 

0  0C/0F 
 

 
8.3 Opcje pracy  

 
Opcja pracy (1/2) 

Parametr  Zakres  Domy� l. Jedn. miary 
%rH %rH  
0C-0F   
A   
kg-lb/h   
Godz   
mS/cm   

Wybór danych na ekran g
ówny: 
opcje tych parametrów zale��  od 
typu wybranej regulacji. 

% sygna
u    
Ostrze� enie ko� ca czasu 
cylindra 

TAK/NIE TAK  

Próg godzin pracy cylindra  0 do 4000 3000 godziny 
Logika przeka� nika alarmowego  NO/NZ NIE  
Alarmowy przeka� nik impulsowy TAK/NIE NIE  

 
Opcja pracy (2/2) 

Parametr  Zakres  Domy� l. Jedn.miary Opis 
Opó� nienie 
wy
� czenie przy 
pkt nast. 

0* do 
120  

0 S Opó� . 
zatrzymania 
prod. gdy nie 
ma �� dania 
prod.pary 

Regul 
osuszania  

TAK/NIE NIE   

Przes.reg.osus
zania 

2 …100 10 %rH  

Histereza 
osuszania 

2…19.9 5 %rH  

Wy
. 
Ca
kowitego 
opró� nienia 
cylindra 

TAK/NIE NIE   

*: 0 = nieaktywne. 
 

8.4 Opcje spustu  
 
Opcje spustu (1/2) 
 

Parametr  Zakres  Domy� l. Jedn.miary Opis 
Spust 
przy 
szybkiej 
regulacji  

TAK/NIE TAK  Nawil� acz odlewa 
cz���  wody z cylindra 
w celu zmniejszenia 
wydajno� ci produkcji 
pary 

Wy
 
elektrod 
podczas 
spustu 

TAK/NIE TAK   

Spust po 
czasie 
bez 
aktywno�
ci  

TAK/NIE TAK   

Dni 
nieaktyw
ne  

1 do 199 3 d(dni)  

 
Opcje spustu (2/2) 
 

Parametr  Zakres  Domy� l. Jedn.miary 
Czas spustu dla rozcie�  50 do 200 100 % 
Cz� sto. spustu dla rozcie�  50 do 200 100 % 
Dodatkowe, cykliczne p
ukanie 
cylindra 

TAK/NIE NIE  

Interwa
 czasowy  1 do 120  24 h(godz) 
 

8.5 Konduktywno ��  wody  
 
Woda zasilaj� ca jest kontrolowana w celu zapobiegania wyst� pienia 
podwy� szonej konduktywno� ci, oraz w celu okre� lenia czasy, gdy cylinder 
osi� ga sta
y punkt pracy  
 

Parametr  Zakres  Domy� lna  Jedn. miary 
Zbyt wys 
konduktywno��   

0* do 2000 0 mS/cm 

*: 0= nieaktywne. 
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Parametr  Zakres  Domy� lna  Jedn. miary 
Próg alarmu 
wst� pnego    

0 do (warto��  
progu alarmu) 

1000 

Próg alarmu  (warto��  
alarmu 
wst� pnego) do 
2000 

1250 

mS/cm 

 
8.6 System nadzoru  

 
Parametr  Zakres  Domy� lna  Jedn. miary 
Numer 
identyfikacji 
dla BMS  

0 DO 200 1  

Pr� dko��  
komunikacji  

1200, 2400, 4800, 
9600, 19200 

19200 Bps 

Protokó
  CAREL, MODBUS, 
LON,RS232,GSM(*), 
WINLOAD 

CAREL   

Aktyw 
ON/OFF z 
systemu 
nadzoru  

TAK/NIE NO  

 
(*) W przypadku ustawienia protoko
u GSM, gdy pojawi si�  alarm wówczas 
nawil� acz wy� le wiadomo��  SMS na telefon komórkowy. 
 

1. WA� NE: aby móc wys
a�  wiadomo��  SMS nawil� acz musi 
by�  wyposa� ony w p
yt�  elektroniczn�  PCO100MDM0, modem 
GSM PLW0PGSM00, oraz kart�  SIM (patrz rozdzia
 „pod
� czenie 
GSM”). 

 
Procedura konfiguracji wiadomo � ci SMS. 

·  ustawienie protoko
u GSM dla systemu nadzoru (ekran: system 
nadzory>protokó
); 

·  naci� nij ENTER a�  kursor pojawi si�  na pocz� tku ekranu; 
·  naci� nij przycisk DOWN aby uzyska�  dost� p do ekranu SMS; 
·  konfiguracja SMS: 

 
SMS 

Parametr  Zakres  Domy� lna  
Tekst 
wiadomo� ci  

Wprowad�  tekst (*) CAREL 
HUMISTEAM 

Numer telefonu Wprowad�  numer telefonu 
(*) 

- 

   
Status modelu (tylko odczyt) 

Parametr  Wy� wietlanie   Domy� lna  
Pole  Procent sygna
u  - 
Alarm modemu  NIE/TAK - 

 
(*) znaki tekstowe  

 
 
Przyciski funkcyjne:  

·  UP lub DOWN w celu wyboru znaku  
·  ENTER w celu zapisu i przesuni� cia kursora do nast� pnego znaku 

WA� NE: nawil� acz posiada tylko jedn�  lini�  komunikacyjn� . Je� li 
aktywowano wysy
anie wiadomo� ci SMS, nie ma mo� liwo� ci utworzenia sieci 
nadzoru (i odwrotnie). 
 

WA� NE: 
·  u� ywaj tylko znaków numerycznych  
·  wy
� cz �� danie kodu PIN na karcie SIM 
·  wiadomo��  mo� e by�  tylko w formacie SMS 
·  wiadomo��  podlega zasadom wysy
ania wiadomo� ci SMS u 

danego operatora sieci. 
CAREL nie ponosi odpowiedzialno� ci za wiadomo� ci, SMS które nie zosta
y 
dostarczone lub nie zosta
y wys
ane. 
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WA� NE: czynno� ci opisane w tym rozdziale mog�  by�  
wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel. 
 
Z ekranu g
ównego:  
* PRG – aby wej��  do menu  
* DOWN – aby wybra�  menu konserwacji  
* ENTER  
* ENTER  
* UP lub DOWN w celu wprowadzenia has
a “77” 
* ENTER – zatwierdzenie has
a i dost� p do menu konserwacji. 
 
Menu konserwacji: 

 
 
9.1 Reset konfiguracji  
 
Funkcje:  

·  zapis konfiguracji  
·  przywrócenie zapisanej konfiguracji  
·  wy� wietlenie typu nawil� acza 
·  wgranie parametrów domy� lnych dla danego modelu 

nawil� acza. 
 

Parametr  Zakres  Jedn.miary 
Zapis konfiguracji  TAK/NIE  
Przywrócenie konfiguracji  TAK/NIE  
Typ nawil� acza xxx kg/h xxxv  x-ph Kg/h, V, ph 
Wgranie ustawie�  domy� lnych  TAK/NIE  

 
9.2 informacje systemowe  
 
Funkcje:  

·  wy� wietlenie kodu i wersji zainstalowanej aplikacji; 
·  zmiana j� zyka; 
·  wy� wietlenie okna wyboru j� zyka – okno wy� wietlane 

równie�  przy uruchomieniu urz� dzenia. 
 

Parametr  Wy� w./zakres 
Bios Tylko odczyt 
Boot Tylko odczyt 
Kod Tylko odczyt 
Wersja  Tylko odczyt 
J� zyk  W
oski, niemiecki, angielski, 

francuski, hiszpa� ski 
Okno wyboru je� yka przy 
uruchomieniu? 

TAK/NIE 

 
9.3 Procedura r � czna 
 

WA� NE: czynno� ci opisane w tym rozdziale mog�  by�  
wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel. 
 
Procedura ta umo� liwia r� czne przetestowanie g
ównych funkcji i pracy 
nawil� acza: 

·  zamykanie zestyków 
·  otwarcie zaworu/zaworów nape
niaj� cego /-ych 
·  aktywacj�  pomp/-y spustu 
·  przeka� nik alarmowy  
·  aktywacj�  zestyku osuszacza 

 
Procedura r� czna, cylindra 
 

Parametr  Wy� w./zakres 
Procedura r� czna TAK/NIE 
Zestyk zasilania ON/OFF 
Zawór nape
niaj� cy  ON/OFF 
Pompa spustowa ON/OFF 
Przeka� nik alarmowy  ON/OFF 
Zestyk osuszacza ON/OFF 

 
Dla modeli z dwoma cylindrami, dost� pny jest drugi ekran dla drugiego 
cylindra (z tymi samymi funkcjami co dla 1 cylindra). 

 
9.4 Wymiana cylindra  
 
Przed wymian�  cylindra nale� y przeprowadzi�  procedur� : 
 

Parametr  Zakres  
Opró� nienie cylindra TAK/NIE 
Reset zegara godzin pracy cylindra TAK/NIE 
Ostatnia wymiana (tylko odczyt) dd/mm/rr 
P
ukanie cylindra (*) TAK/NIE 

(*) po wymianie cylindra nale� y przeprowadzi�  procedur�  p
ukania. 
 
Dla modeli z dwoma cylindrami, dost� pny jest drugi ekran dla drugiego 
cylindra (z tymi samymi funkcjami co dla 1 cylindra). 
 
9.5 Historia alarmów  
 
Zapis wyst� puj� cych alarmów (zdarze� ) które by
y aktywne. Istnieje 
mo� liwo��  zapisania w pami� ci nawil� acza do 200 zdarze�  (Wraz z 
opisem i dat� , przycisk DOWN przewija list� ). 
 

Parametr  Wy� wietlanie  
Alarm  Opis zdarzenia  
Czas  gg:mm 
Data  dd/mm/rr  
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Je� li jaki�  alarm jest aktywny, wówczas przycisk alarmu miga. 
Naci� ni� cie tego przycisku jednokrotnie spowoduje wy� wietlenie typu 
alarmu (kod, wg standardu nawil� aczy CAREL). 
 
W przypadku wyst� pienia potencjalnie gro� nego alarmu, sterownik 
automatycznie przerwie prac�  nawil� acza. Dla niektórych zdarze�  
alarmowych, aktywowany jest równie�  przeka� nik alarmowy (patrz 
tabela poni� ej). 
 

Je� li zdarzenie alarmowe wyst� pi
o tylko raz i nie powtarza si� , 
wówczas alarm mo� e by�  resetowany r� czenie lub automatycznie, w 
zale� no� ci od typu zdarzenia (patrz tabela poni� ej). W przyapdku gdy 
alarm nie jest wi� cej aktywny, status alarmu b� dzie nadal wy� wietlany 
a�  do naci� ni� cia przycisku resetu alarmu. 
 
Nie mo� na resetowa�  alarmu który jest aktywny. 
Je� li aktywnych jest wi� cej ni�  jeden alarm, wy� wietlacz pokazuje 
wszystkie kody aktywnych alarmów w odpowiedniej sekwencji. Po 
naci� ni� ciu przycisku alarmu mo� na przewija�  list�  aktywnych alarmów 
przy pomocy przycisków UP oraz DOWN. 

 
Wy� wietlany 
kod alarmu  

Znaczenie  Przyczyna Rozwi� zanie  Reset  Przeka� nik 
alarmowy  

Konsekwencje  

Alarm: EP 
Niska wart. 
produkcji  
(cylinder 1 (2) 
off) 

Alarm niskiej 
warto� ci produkcji 
pary 

Znaczna redukcja 
produkcji  

Cylinder ca
kowicie zu� yty lub 
piana w cylindrze. Przeprowad�  
konserwacj�  cylindra 

R� czny  Aktywny  Zatrzymanie 
produkcji  

Alarm: EF 
Wyciek wody  
(cylinder 1 (2) 
off) 

Brak wody  Brak wody zasilaj� cej  1.sprawd� , czy nie jest 
zablokowany dop
yw wody z sieci 
do nawil� acza, oraz czy 
wewn� trzne przewody nie s�  
zagi� te lub zatkane, a tak� e czy 
jest wystarczaj� ce ci� nienie wody 
(0,1-0,8Mpa,1-8bar) 
2.sprawd�  dzia
anie zaworu 
elektromagnetycznego dop
ywu 
wody 
3.sprawd� , czy wylot pary nie 
pracuje przy podci� nieniu, co 
zapobiega grawitacyjnemu 
sp
ywowi  wody do cylindra 
4.sprawd� , czy przewód 
doprowadzenia pary nie jest 
zatkany lub czy nie ma w nim 
� adnych kieszeni, w których 
móg
by gromadzi�  si�  kondensat  

Automatyczny 
(procedura 
automatycznego 
powrotu 
wody)(patrz 4.4.10) 
 
R� czny  

Aktywny  Zatrzymanie 
produkcji  

Alarm: ED 
Alarm spustu  
(cylinder 1 (2) 
off) 

Alarm spustu  Wadliwe dzia
anie spustu 
wody 

Sprawd�  przewody spustu wody, 
oraz poprawn�  prac�  zaworu 
elektromagnetycznego spustu 
wody.  

R� czny  Aktywny  Zatrzymanie 
produkcji  

Alarm: EL 
Niska warto��  
pr� du  
(cylinder 1 (2) 
off) 

Alarm niskiej 
warto� ci pr� du  

Brak zasilania, gdy 
urz� dzenie jest aktywne-
brak produkcji pary 

Po wy
� czeniu jednostki i 
od
� czeniu zasilania, sprawd�  
po
� czenia elektryczne. 

R� czny  Aktywny  Zatrzymanie 
produkcji  

Alarm: EH 
Wysoka warto��  
pr� du 
(cylinder 1 (2) 
off) 

Alarm wysokiej 
warto� ci pr� du 

Wysoka warto��  pr� du 
zasilania elektrod, 
prawdopodobnie 
uszkodzone elektrody lub 
woda ma zbyt wysok�  
konduktywno��  
(szczególnie przy 
uruchomieniu po krótkim 
wy
� czeniu)  

1. sprawd�  prace pompy 
spustowej 

2. sprawd�  szczelno��  zaworu 
nape
niaj� cego gdy nie jest 
zasilany. 

3. spu��  cze��  wody i wznów 
prac�  urz� dzenia 

4. sprawd�  czy nie ma mostka 
pomi� dzy elektrodami  

5. wymie�  cylinder i/lub 
przeprowad�  konserwacj�   

R� czny  Aktywny  Zatrzymanie 
produkcji  

Alarm: EC 
Wysoka 
konduktywno��  
(cylindry 
wy
� czone) 

Alarm wysokiej 
konduktywno� ci 
wody  

Wysoka konduktywno��  
wody zasilaj� cej  

1. sprawd�  warto��  graniczn�  
progu konduktywno� ci  
2. wy
� cz urz� dzenie, a 
nast� pnie wyczy��  elektrody 
mierz� ce przewodno��  w
a� ciw�  
wody;  
3. je� eli problem nadal pozostaje, 
to zmie�  � ród
o zasilania wody 
lub zamontuj odpowiedni system 
uzdatniania (demineralizacja 
ca
kowita b� d�  cz�� ciowa) 
UWAGA: problem nie zostanie 
rozwi� zany poprzez zmi� kczenie 
wody zasilaj� cej 

R� czny  Aktywny  Zatrzymanie 
produkcji  

Ostrze � enie EC 
Wysoka 
konduktywno��  
 

Alarm wst� pny 
wysokiej 
konduktywno� ci 
wody 

Wysoka konduktywno��  
wody zasilaj� cej 

Sprawd�  konduktywno��  wody 
zasilaj� cej, je� eli problem nadal 
pozostaje, to zmie�  � ród
o 
zasilania wody lub zamontuj 
odpowiedni system uzdatniania 
(demineralizacja ca
kowita b� d�  
cz�� ciowa) 
UWAGA: problem nie zostanie 
rozwi� zany poprzez zmi� kczenie 
wody zasilaj� cej 

Automatyczny Nie aktywny  Tylko 
sygnalizacja  

Ostrze � enie E> 
Wysoka 
wilgotno��  
 

Alarm wst� pny 
czujnika 
g
ównego  

Wysoka wilgotno��  w 
pomieszczeniu (wys temp 
je� li u� ywany jest czujnik 
temp) 

Sprawd�  prac�  czujnika i limit 
alarmu wysokiej wilgotno� ci  

Automatyczny  Nie aktywny  Tylko 
sygnalizacja  

Ostrze � enie E_ 
Niska 
wilgotno��  
 

Alarm wst� pny 
czujnika 
g
ównego 

Niska wilgotno��  w 
pomieszczeniu (niska 
temp je� li u� ywany jest 
czujnik temp) 

Sprawd�  prac�  czujnika i limit 
alarmu niskiej wilgotno� ci 

Automatyczny  Nie aktywny  Tylko 
sygnalizacja  

Ostrze � enie E= 
Wysoka 
wilgotno�� -
limituj� cy  
 

Alarm wst� pny 
czujnika 
limituj� cego 

Wysoka wilgotno��  
czujnika limituj� cego  

Sprawd�  prac�  czujnika 
limituj� cego  

Automatyczny  Nie aktywny  Tylko 
sygnalizacja  



 

„UEX-PLUS”+030220621 – Wer: 1.1 – 30.05.2008 23 

Alarm E3 
B
� d czujnika 
g
ównego  

Alarm braku 
po
� czenia z 
czujnikiem 
g
ównym  

Czujnik g
ówny nie 
pod
� czony 

Sprawd�  pod
� czenie czujnika, 
oraz parametry konfiguracji 
czujnika    

Automatyczny Aktywny  Zatrzymanie 
produkcji  

Alarm E4 
B
� d czujnika 
limituj� cego 

Alarm braku 
po
� czenia z 
czujnikiem 
limituj� cym 

Czujnik limituj� cy nie 
pod
� czony 

Sprawd�  pod
� czenie czujnika, 
oraz parametry konfiguracji 
czujnika    

Automatyczny Nie aktywny  Zatrzymanie 
produkcji  

Ostrze � enie 
EA: 
Piana  
Cylinder 1 (2) 

Alarm obecno� ci 
piany w cylindrze  

Zbyt du� a ilo��  piany w 
cylindrze  

1. przep
ucz przewody 
zasilaj� ce w wod� ; 

2. wyczy��  cylinder, upewnij 
si�  � e nie u� yto � rodków 
zmi� kczaj� cych (je� li tak u� yj 
innego � ród
a wody lub 
zmniejsz ilo��  � rodków 
zmi� kczaj� cych) 

R� czny  Nie aktywny  Tylko 
sygnalizacja  

Ostrze � enie 
CP: 
Cylinder bliski 
zu� ycia 

Cylinder jest 
bliski zu� ycia 

Sygnalizacja stanu 
cylindra bliskiego zu� ycia 

Przeprowad�  konserwacj�  i/lub 
wymie�  cylinder  

R� czny  Nie aktywny  Tylko 
sygnalizacja  

Alarm EU:  
Cylinder 1 (2) 
pe
ny  

Cylinder jest 
pe
ny  

Sygnalizacja � e cylinder 
jest pe
ny przy 
wy
� czonym urz� dzeniu  

Przy wy
� czonej jednostce:  
Sprawd�  czy nie ma przecieków 
z zaworu nape
niaj� cego lub 
powrotu kondensatu z lancy 
parowej, sprawd�  czy czujnik 
poziomu jest czysty  

R� czny Aktywny  Zatrzymanie 
produkcji  

Ostrze � enie CL 
Ostrze� enie 
zu� ycia cylindra 
1 (2) 

Cylinder jest 
zu� yty  

Sygna
 zu� ycia cylindra  Przeprowad�  konserwacj�  i/lub 
wymie�  cylinder 

R� czny Aktywny  Zatrzymanie 
produkcji  

Ostrze � enie CY 
Cylinder 1 (2) 
zalecana 
konserwacja  

Zalecana jest 
konserwacja  

Przekroczony limit godzin 
pracy dla cylindra  

Przeprowad�  konserwacj�  i/lub 
wymie�  cylinder 

R� czny (reset 
zegara – patrz 
menu konserwacji) 

Nie aktywny  Tylko 
sygnalizacja 

Alarm Mn: 
Cylinder  1 (2)  
Wymaganie 
konserwacji  

Wymagana jest 
konserwacja  

Przekroczony limit godzin 
pracy dla cylindra 

Wymie�  cylinder  R� czny (reset 
zegara – patrz 
menu konserwacji) 

Aktywny  Zatrzymanie 
produkcji 

B
� d kart 
zegara  

B
� d zegara  Bateria roz
adowana lub 
inny problem z kart�  
zegara 

Wymie�  sterownik  R� czny Nie aktywny Tylko 
sygnalizacja 

 
Przycisk alarmowy wykonuje polecenia w zale� no� ci od tego ile razy zostanie przyci� ni� ty. 
 
Akcja/naci� ni� cie 
przycisku  

Dzia
anie  

Pierwszy raz Wy� wietla kod alarmu, je� li wi� cej ni�  jeden alarm jest aktywny w tym samym czasie, na ekranie pojawi si�  napis NEXT, 
kolejne kody alarmów mo� na przewija�  przy pomocy przycisku DOWN. 

Drugi raz W przypadku gdy zdarzenie alarmowe zostanie usuni� te, alarm nie b� dzie wi� cej wy� wietlany, odpowiedni przeka� nik 
zostanie dezaktywowany: na ekranie pojawi si�  komunikat: NO ACTIVE ALARMS (brak aktywnych alarmów) 

Trzeci raz  Powrót do ekranu g
ównego 
  Tab. 7.b 

Je� li zdarzenie alarmowe jest nadal obecne (przyczyna alarmu) wówczas alarm nie mo� e by�  resetowany. 
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11.1. Cz�� ci zamienne dla modeli UE001 do UE018  
 

 
Rys. 11.b 

Legenda:  
 

1 Zbiorniczek przelewowy  

2 Zestaw przewodów wewn� trznych  

3 Zestaw zaworu nape
niaj� cego  

4 Cylinder 

5 Przewód z pomp�  spustow�   

6 Podstawa bazowa  

7 Plastikowa cze��  obudowy nawil� acza 

8 TAM (transformator amperometryczny) 

9 Transformator  

10 Zestyk 

11 Uchwyt bezpiecznika F1-F2 

12 Sterownik elektroniczny  

13 Terminal zasilania  

14 Uchwyt bezpiecznika F3 

15 Prze
� cznik  

16 Terminal z wy� wietlaczem   
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Tabela cz�� ci zamiennych obiegu hydraulicznego, elektrycznego i elektronicznego, UE001 do UE018. 
 

 
 

(1) w przypadku zamówienia nale� y okre� li�  kompletny kod produktu i numer seryjny nawil� acza. 
(2) z: wersja p
yty (A: podstawowa dla modeli do UE065; B: z rozszerzeniem dla UE090-UE130). 

XX: kg/h (01…130) 
V: napi� cie  
i: 0- pojedyncza sztuka; 1- opakowanie zbiorcze 

 
Tabela cz�� ci zamiennych, cylindry jeno-fazowe UE001 do 009, elektrody i zestaw uszczelek. 
 

 
Tab. 11.b 

Tabela cz�� ci zamiennych, cylindry jeno-fazowe UE003 do 018, elektrody i zestaw uszczelek. 

 
Tab. 11.c 
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11.2. Cz�� ci zamienne dla modeli UE025 do UE065  

 
Rys. 11.d 

Legenda:  
 

1 Obieg spustu wody   

2 Zestaw zaworu nape
niaj� cego 

3 Zestaw przewodów wewn� trznych 

4 Miernik konduktywno� ci  

5 Pompa spustu wody  

6 Z
� czka 

7 Przewód spustu wody  

8 Cylinder 

9 TAM (transformator amperometryczny) 

10 Zestyk 

11 Transformator  

12 Przeka� nik regulacji pompy  

13 Uchwyt bezpiecznika 

14 Sterownik elektroniczny  

15 Terminal zasilania  

16 Klamra przewodów  

17 Prze
� cznik  

18 
Terminal z ciek
okrystalicznym wy� wietlaczem 
(umieszczony na pokrywie panelu elektrycznego)  
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Tabela cz�� ci zamiennych obiegu hydraulicznego, elektrycznego i elektronicznego, UE025 do UE065. 

 
Tab. 11.d 

(1) w przypadku zamówienia nale� y okre� li�  kompletny kod produktu i numer seryjny nawil� acza. 
(2) z: wersja p
yty (A: podstawowa dla modeli do UE065; B: z rozszerzeniem dla UE090-UE130). 

XX: kg/h (01…130) 
V: napi� cie  
i: 0- pojedyncza sztuka; 1- opakowanie zbiorcze 

 
Tabela cz�� ci zamiennych, cylindry jeno-fazowe UE025 do UE065, elektrody i zestaw uszczelek. 
 
 

 
Tab. 11.e 
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11.3. Cz�� ci zamienne dla modeli UE025 do UE065  

 
Rys. 11.f 

Legenda:  
 

1 Obieg spustu wody   

2 Zestaw zaworu nape
niaj� cego 

3 Zestaw przewodów wewn� trznych 

4 Miernik konduktywno� ci  

5 Pompa spustu wody  

6 Z
� czka 

7 Przewód spustu wody  

8 Cylinder 

9 TAM (transformator amperometryczny) 

10 Zestyk 

11 Transformator  

12 Przeka� nik regulacji pompy  

13 Uchwyt bezpiecznika 

14 Sterownik elektroniczny  

15 Terminal zasilania  

16 Klamra przewodów  

17 Prze
� cznik  

18 
Terminal z ciek
okrystalicznym wy� wietlaczem 
(umieszczony na pokrywie panelu elektrycznego)  
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Tabela cz�� ci zamiennych obiegu hydraulicznego, elektrycznego i elektronicznego, UE090 do UE130. 
 

 
Tab. 11.f 

(1) w przypadku zamówienia nale� y okre� li�  kompletny kod produktu i numer seryjny nawil� acza. 
(2) z: wersja p
yty (A: podstawowa dla modeli do UE090; B: z rozszerzeniem dla UE090-UE130). 

XX: kg/h (01…130) 
V: napi� cie  
i: 0- pojedyncza sztuka; 1- opakowanie zbiorcze 

 
Tabela cz�� ci zamiennych, cylindry jeno-fazowe UE090 do UE130, elektrody i zestaw uszczelek. 
 

 
Tab. 11.g 

11.4 Czyszczenie i konserwacja cylindra.  
 
Wymiana:  

WA� NE: cylinder mo� e by�  wymieniany jedynie przez 
wykwalifikowany personel, oraz przy nawil� aczu od
� czonym od 
zasilania. 
W normalnych warunkach pracy, cylinder powinien by�  wymieniony po 
roku u� ytkowania (lub 2500 godzin pracy, je� li okresowo czyszczony), 
w przypadku cylindrów otwieranych wymiana jest konieczna raz na 5 
lat (lub 10000 godzin pracy, je� li okresowo czyszczony). Je� li wyst� pi�  
problemy w pracy nawil� acza zwi� zane z jako� ci�  cylindra nale� y go 
wymieni�  niezw
ocznie. Na przyk
ad, gdy kamie�  odk
adaj� cy si�  w 
zbiorniku zablokuje poprawny przep
yw pr� du pomi� dzy elektrodami. 
 
Procedura wymiany:  
1. Opró� nij cylinder z wody (patrz menu konserwacja); 
2. Wy
� cz nawil� acz (przycisk w pozycji „0”), oraz roz
� cz 

wy
� cznik g
ówny zasilania (procedura bezpiecze� stwa); 
3. Odczekaj a�  cylinder i nawil� acz ostygn� ; 
4. Zdejmij pokryw�  przedni� ; 
5. Od
� cz od cylindra przewody elektryczne i przewody parowe; 
6. Od
� cz cylinder od uchwytu i wyjmij z urz� dzenia. 
7. W
ó�  nowy cylinder (upewnij si�  � e model, zasilanie nowe 

cylindra s�  odpowiednie); 
8. Zamocuj nowy cylinder; 
9. Pod
� cz z powrotem przewody elektryczne i przewody 

parowe; 
10. Za
ó�  z powrotem pokryw�  przedni� ; 
11. W
� cz nawil� acz 
12. Zresteuj licznik godzin pracy cylindra (patrz menu konserwacji) 
13. Aktywuj p
ukanie nowego cylindra (patrz menu konserwacji). 

11.5  Mechaniczne opró � nienie cylindra  
 
Grawitacyjny spust wody bez aktywacji nawil� acza, zalecany gdy:  

·  likwidacji nawil� acza 
·  w celu opró� nienia nawil� acza z wody bez w
� czania go 

 
Mechaniczny spust wody: 

·  upewnij si�  � e nawil� acz nie jest w
� czony; 
·  zdejmij pokryw�  przedni�  
·  przekr��  zawór mechanicznego spustu wody znajduj� cy si�  

pod cylindrem (patrz na rys poni� ej). 
 
Modele UE001 do UE018        Modele UE025 do UE130  

rys. 11.g 
 

 
 



 

„UEX-PLUS”+030220621 – Wer: 1.1 – 30.05.2008 30 

Kontrole okresowe 
·  po jednej godzinie pracy nawil� acza: sprawd�  czy nie 

wyst� puj�  wycieki wody. 
·  Co 15 dni lub nie wi� cej ni�  300 godzin pracy: sprawd�  

poprawno��  pracy, czy nie wyst� pi
y wycieki wody, ogólny 
stan nawil� acza. Podczas pracy nawil� acza sprawd�  czy 
nie wyst� puj�  przeskoki iskry lub 
uki elektryczne 
pomi� dzy elektrodami. 

·  CO 3 miesi� ce lub nie wi� cej ni�  1000 godzin pracy: 
- cylinder jednorazowy: sprawd�  poprawno��  pracy, czy nie 
wyst� puj�  wycieki wody, je� li to konieczne – wymie�  cylinder. 
- cylinder otwierany: je� li na powierzchni cylindra widoczne sa ciemne 
plamy nale� y sprawdzi�  stan elektrod i ewentualnie oczy� ci�  je lub 
wymieni�  wraz z uszczelk� . 

·  co rok lub nie wi� cej ni�  2500 godzin pracy:  
- cylinder jednorazowy: wymie�  
- cylinder otwierany: je� li na powierzchni cylindra widoczne sa ciemne 
plamy nale� y sprawdzi�  stan elektrod i ewentualnie oczy� ci�  je lub 
wymieni�  wraz z uszczelk� . 

·  po 5 latach lub nie wi� cej ni�  10,000 godzin pracy: 
wymie�  cylinder otwierany. 

Po przekroczeniu czasu pracy lub w przypadku gdy woda zasilaj� ca 
zawiera du� e ilo� ci minera
ów, kamie�  zbieraj� cy si�  w zbiorniku 
mo� e doprowadzi�  do nadmiernego rozgrzania i uszkodzenia 
powierzchni zbiornika co mo� e skutkowa�  wyciekiem bardzo gor� cej 
wody. 
 

WA� NE: w przypadku stwierdzenia wycieku wody, od
� cz 
zasilanie elektryczne. Woda mo� e przewodzi�  pr� d elektryczny. 
 
11.6 Pod
 � czenie cylindrów, modele 3-fazowe UE001 do UE130  
 

tab. 11.h 
 
Przewody elektryczne musz�  by�  pod
� czone do elektrod przy 
pomocy nakr� tek dokr� conych momentem o warto� ci 3 Nm (tylko 
cylindry BL*T5) 
 

Rys. 11.h 
 
Modele 3-fazowe i 1-fazowe dla UE001 do UE018  
 

 

11.7 czyszczenie i konserwacja innych cz �� ci nawil � acza 
 

WA� NE: 
·  podczas czyszczenia komponentów plastikowych nie nale� y 

u� ywa�  detergentów lub rozpuszczalników; 
·  kamie�  mo� na usun��  przy u� yciu 20% roztworu kwasu 

octowego, a nast� pnie p
akania wod� . 
 
Konserwacja i sprawdzenie innych cz�� ci: 

 Zawór nape
niaj� cy. Po od
� czeniu przewodów elektrycznych i 
przewodów hydraulicznych, wyjmij zawór z urz� dzenia i upewnij si�  
� e filtr na wlocie jest czysty, je� li to konieczne, wyczy��  filtr przy 
pomocy mi� kkiej szczoteczki; 

 Z
� czka do pompy spustowej: sprawd�  czy w zl� czce nie znajduje si�  
kamie�  mineralny, usu�  wszelkie zanieczyszczenia. Sprawd�  czy 
uszczelka o-ring nie jest uszkodzona, wymie� , je� li to konieczne. 
Sprawd�  czy nie ma kamienia mineralnego w przewodach 
spustowych; 

 Pompa spustowa: od
� cz zasilanie od pompy, wyjmij pomp�  i usu�  
wszelkie zanieczyszczenia. Przeczy��  zbiornik i sprawd�  czy 
przep
yw wody jest swobodny. 

 Zbiornik: sprawd�  czy nie zawiera zanieczyszcze� , oraz czy miernik 
konduktywno� ci jest czysty, usu�  wszelkie zanieczyszczenia; 

 Przewody hydrauliczne wewn� trzne: sprawd�  czy przewody s�  
przepustowe i czyste, usu�  wszelkie zanieczyszczenia i przep
ucz. 

 
Bezpieczniki w uk
adach dodatkowych: 
 

Bezpieczniki  UE001-018 UE025-
045(230V) 

UE025-
065(400V) 

UE090-130 

F1,F2 1 A 
niezw
oczny, 
10,3x38 

2 A 
niezw
oczny, 
10,3x38 

1 A 
niezw
oczny, 
10,3x38 

2 A 
niezw
oczny, 
10,3x38 

F3 1 A 
niezw
oczny, 
5x20 
ceramiczny 

1 A niezw
oczny, 10,3x38 

F4 2,5 A T zw
oczny 5x20 ceramiczny 4AT 
zw
oczny 
5x20 
ceramiczny 

Tab. 11.i 
 
 

 
 
 
 
 



 

„UEX-PLUS”+030220621 – Wer: 1.1 – 30.05.2008 31 

12.1 Schemat modeli jednofazowych UE001 do UE009 (2 30V) 

 

 
(**) Uwaga: konfiguracja i pod
� czenia TAM, patrz rozdzia
 13.1 
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12.2 Schemat modeli trójfazowych UE003 do UE018 (23 0V) 

 
(**) Uwaga: konfiguracja i pod
� czenia TAM, patrz rozdzia
 13.1 
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12.3 Schemat modeli trójfazowych UE003 do UE018 (40 0V) 

 
(**) Uwaga: konfiguracja i pod
� czenia TAM, patrz rozdzia
 13.1 
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12.4 Schemat modeli trójfazowych UE025 do UE045 (23 0V) 

 
(**) Uwaga: konfiguracja i pod
� czenia TAM, patrz rozdzia
 13.1 
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12.5 Schemat modeli trójfazowych UE025 do UE065 (40 0V) 

 
(**) Uwaga: konfiguracja i pod
� czenia TAM, patrz rozdzia
 13.1 
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12.6 Schemat modeli trójfazowych UE090 do UE130  

 
(**) Uwaga: konfiguracja i pod
� czenia TAM, patrz rozdzia
 13.1 
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13.1 modele nawil � aczy humiSteam i specyfikacja 

elektryczna.  
 
Poni� sza tabela zawiera dane elektryczne w zale� no� ci od rodzaju i 
mocy zasilania oraz w zale� no� ci od typu nawil� acza. Nale� y 
zauwa� y� , � e niektóre modele s�  zasilane innym napi� ciem, innym 
pr� dem oraz � e maj�  ró� ne warto� ci produkcji pary. 

 

 

 
 

(1) dopuszczalna tolerancja od warto� ci nominalnej -15% do 
+10%; 

(2) tolerancja od warto� ci nominalnej: +5%, -10% (EN 60335-1); 
(3) zalecane warto� ci dla izolacji PVClub przewodów z izolacj�  

gumow�  w zamkni� tych kana
ach, o d
ugo� ci 20m; nale� y 
zachowa�  zgodno��  z przepisami; 

(4) znamionowa maksymalna warto��  produkcji pary: na � redni�  
warto��  produkcji pracy wp
ywaj�  czynniki zewn� trzne, takie jak 
temperatura otoczenia, jako��  wody, system dystrybucji pary; 

(5) nale� y sprawdzi�  schematy elektryczne w celu weryfikacji; 

 
Dane nie s�  absolutnie obowi� zuj� ce. Konieczne jest 
przestrzeganie lokalnych przepisów i odpowiednich regulacji. 

 

Pod
 � czenie i konfiguracja TAM (transformatora 
amperometrycznego). 
 

WA� NE: konfiguracja i pod
� czenie jest dokonane przez 
CAREL, nie zaleca si�  wprowadzania zmian. Poni� sze rysunki 
reprezentuj�  przyk
adowe mo� liwo� ci pod
� czenia do wykonania 
przez instalatora w przypadku powa� nych b
� dów pracy uk
adów 
elektrycznych nawil� acza. 
Wszelkie czynno� ci mog�  by�  wykonywane jedynie przez 
wykwalifikowany personel, nieprawid
owe pod
� czenie mo� e 
skutkowa�  powa� nym uszkodzeniem. 

 

 

 

 

WA� NE: aby unikn��  zak
óce�  przewody zasilaj� ce nale� y prowadzi�  oddzielnie od przewodów czujników. 
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13.2 Specyfikacja techniczna  
 

 
Tab 13.b 

*jedna faza ** trzy fazy. 
(1) = na � redni�  warto��  produkcji pracy wp
ywaj�  czynniki zewn� trzne, takie jak temperatura otoczenia, jako��  wody, system dystrybucji pary; 
 

13.3 Modele przewodów parowych  
 

 
Tab 13.c 
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13.4 Modele dysz dystrybucyjnych  

 
Tab 13.d 

1= nawil� acz pod
� czony do jednej dyszy  
(2)= nawil� acz jest pod
� czony do dwóch dyszy (przy u� yciu trójnika: UEKY000000) 
2= nawil� acz jest wyposa� ony w dwa wyloty i mo� e by�  pod
� czony do dwóch dyszy  
(4)nawil� acz jest wyposa� ony w dwa wyloty i mo� e by�  pod
� czony do czterech dyszy przy u� yciu trójnika UEKY000000. 
* = u� yj trójnika: UEKY000000 (40mm/1,6” wlot oraz 2 x 30 mm/1,2” wyloty) 
**= u� yj trójnika: UEKY000000 (40mm/1,6” wlot oraz 2 x 30 mm/1,2” wyloty) 
 

13.5 Modele lanc dystrybucyjnych  
 

 
1= nawil� acz pod
� czony do jednej lancy  
(2)= nawil� acz jest pod
� czony do dwóch lanc (przy u� yciu trójnika: UEKY000000) 
2= nawil� acz jest wyposa� ony w dwa wyloty i mo� e by�  pod
� czony do dwóch lanc  
(4)nawil� acz jest wyposa� ony w dwa wyloty i mo� e by�  pod
� czony do czterech lanc przy u� yciu trójnika UEKY000000. 
* = u� yj trójnika: UEKY000000 (40mm/1,6” wlot oraz 2 x 30 mm/1,2” wyloty) 
**= u� yj trójnika: UEKY000000 (40mm/1,6” wlot oraz 2 x 30 mm/1,2” wyloty) 
 
Typowe instalacje lanc dystrybucyjnych, patrz rys 13.f. 
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 rys 13.f. 
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13.6 STEROWANIE POPRZEZ SIE�  
 
Przedstawione poni� ej zmienne s�  tylko cz�� ci�  dost� pnych zmiennych. 
 
NIE NALE� Y ZMIENIA�  KONFIGURACJI ZMIENNYCH NIE OPISANYCH W TABLI PONI� EJ, MO� E TO SPOWODOWA�  NIEPRAWID	OW 	  
PRAC
  NAWIL� ACZA. 
 

„A” Odczyt(R) 

CAREL-
Modbus® 

Zapis (W) 

Zmienne analogowe* (Modbus®: REGISTERS) 

1 R Czujnik regulacji pomieszczenia/zewn� trzny: �� danie 

2 R/W Czujnik regulacji pomieszczenia/zewn� trzny: min (kalibracja) 

3 R/W Czujnik regulacji pomieszczenia/zewn� trzny: maks (kalibracja) 

4 R/W Czujnik regulacji pomieszczenia/zewn� trzny: przesuni� cie (kalibracja) 

5 R Aktualna produkcja (kg/h) 

6 R Limit odczytu z czujnika 

7 R/W Limit odczytu: min (kalibracja) 

8 R/W Limit odczytu: maks (kalibracja) 

9 R/W Limit odczytu: przesuni� cie (kalibracja) 

10 R Nominalna produkcja (kg/h) 

11 R Ca
kowity aktualny pr� d pracy (A) 

12 R Cylinder 1: aktualny pr� d pracy (A) 

13 R Cylinder 2: aktualny pr� d pracy (A) 

14 R/W Maksymalna produkcja (p0) 

15 R/W Punkt nastawy %rH 

16 R/W Dyferencja
 %rH 

17 R/W Limit punktu nastawy 

18 R/W Dyferencja
 limitu 

19 R/W Punkt nastawy temperatury 
20 R/W Dyferencja
 temperatury 
21 R/W Przesuniecie osuszania 
22 R/W Dyferencja
 osuszania 
23 R/W Czujnik pomieszczenia: próg ostrze� enia niskiej wilgotno� ci 
24 R/W Czujnik pomieszczenia: próg ostrze� enia wysokiej wilgotno� ci 
25 R/W Czujnik limituj� cy: próg ostrze� enia wysokiej wilgotno� ci 

 
 

„D” Odczyt(R) 

CAREL-
Modbus® 

Zapis (W) 
Zmienne cyfrowe* (Modbus®: COILS) 

1 R/W Zegar systemu- godziny: 1= zmienna i24(godz)modyfikowalna; 0=i24 niemodyfikowalna 

2 R/W Zegar systemu- minuty: 1= zmienna i25(min)modyfikowalna; 0=i25 niemodyfikowalna 

3 R/W Zegar systemu- dni: 1= zmienna i26(dni)modyfikowalna; 0=i26 niemodyfikowalna 

4 R/W Zegar systemu- miesi� ce: 1= zmienna i27(mies)modyfikowalna; 0=i27 niemodyfikowalna 

5 R/W Zegar systemu- rok: 1= zmienna i28(rok)modyfikowalna; 0=i28 niemodyfikowalna 

6 R/W Zegar systemu- dnitygodnia: 1= zmienna i29(d.tyg.)modyfikowalna; 0=i29 niemodyfik. 

7 R/W 
System miary  
0= mi� dzy narodowy  
1= system brytyjski  

8 R/W Zdalne on/off z sieci: 0= nie aktywne, 1= aktywne  

9 R Co najmniej jeden alarm jest aktywny 

10 R Status higrostatu: 0= otwarty. 1= zamkni� ty 

11 R 
Status zdalnego ON/OFF 
0= otwarte = nie aktywne  
1= zamkni� te = aktywne 

12 R Alarm wysokiej konduktywno� ci  
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13 R Ostrze� enie o wysokiej konduktywno� ci  

14 R Cylinder 1: alarm wysokiej warto� ci pr� du  

15 R Cylinder 1: alarm niskiej warto� ci pr� du  

16 R Cylinder 1: alarm wycieku wody  

17 R Cylinder 1: alarm niskiej produkcji  

18 R Cylinder 1:alarm spustu wody  

19 R Cylinder 1: alarm pe
nego zbiornika przy nieaktywnym nawil� aczu  

20 R Cylinder 1: alarm konserwacji (synchronizowany) 

21 R Cylinder 1: alarm stanu bliskiego stanu zu� ycia cylindra  

22 R Cylinder 1: ostrze� enie o tworzeniu si�  piany  

23 R Cylinder 1: alarm ca
kowitego zu� ycia cylindra  

24 R Cylinder 1: alarm konserwacji (synchronizowany) 

25 R Cylinder 2: alarm wysokiej warto� ci pr� du  

26 R Cylinder 2: alarm niskiej warto� ci pr� du  

27 R Cylinder 2: alarm wycieku wody  

28 R Cylinder 2: alarm niskiej produkcji  

29 R Cylinder 2:alarm spustu wody  

30 R Cylinder 2: alarm pe
nego zbiornika przy nieaktywnym nawil� aczu  

31 R Cylinder 2: alarm konserwacji (synchronizowany) 

32 R Cylinder 2: alarm stanu bliskiego stanu zu� ycia cylindra  

33 R Cylinder 2: ostrze� enie o tworzeniu si�  piany  

34 R Cylinder 2: alarm ca
kowitego zu� ycia cylindra  

35 R Cylinder 2: alarm konserwacji (synchronizowany) 

36 R Ostrze� enie: czujnik pomieszczenia/reg zewn� trzny nie pod
� czone poprawnie (tylko dla 
sygna
ów 2-10V lub 4-20mA) 

37 R Ostrze� enie: czujnik limituj� cy nie pod
� czony w
a� ciwie (tylko dla sygna
ów 2-10V lub 4-
20mA) 

38 R Ostrze� enie wysokiej warto� ci wilgotno� ci pomieszczenia  

39 R Ostrze� enie niskiej warto� ci wilgotno� ci pomieszczenia 

40 R Ostrze� enie wysokiej warto� ci wilgotno� ci czujnika limituj� cego  

41 R Alarm licznika czasu  

42 R/W Spust wody w wyniku du� ej obni� ki zapotrzebowania na par�   
1= aktywny; 0= nie aktywny  

43 R/W Spust podczas d
ugiej nieaktywno� ci: 1= aktywny, 0= nie aktywny  

44 R/W Ca
kowite okresowe opró� nienie: 1= aktywne, 0= nieaktywne  

45 R/W Osuszanie: 1= aktywne, 0= nieaktywne  

46 R/W Spust w celu rozcie� czenia z otwartym zestykiem: 1= aktywny, 0= nieaktywny  

47 R/W Ostrze� enia o stanie bliskim zu� ycia i stanie zu� ycia cylindra: 1= aktywne, 0=nieaktywne 

48 R/W Cylindry regulowane w szeregu lub równolegle: 0= równolegle, 1= szeregowo  

49 R/W Cylinder 1: reset zegara czasu pracy 

50 R/W Cylinder 2: reset zegara czasu pracy 

51 R/W Reste alarmu  

52 R/W Cylinder 1: r� czny spust wody: 1= on, 0= off 

53 R/W Cylinder 2: r� czny spust wody: 1= on, 0= off 

54 R/W Cylinder 1: cykl czyszczenia: 1=on, 0=off 

55 R/W Cylinder 2: cykl czyszczenia: 1=on, 0=off 
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„I” Odczyt(R) 

CAREL Modbus® Zapis (W) Zmienne ca
kowite (Modbus®: REGISTERS) 

1 129 R Wysoka cz���  wersji sw 

2 130 R Niska  cz���  wersji sw 

3 131 R Dzie�  wersji sw 

4 132 R Miesi� c wersji sw 

5 133 R Rok wersji sw 

6 134 R Typ wydania wersji sw 

7 135 R Numer wydania wersji sw 

8 136 R 

Status nawil� acza:  
0= praca; 1= obecny alarm(alarmy); 2= wy
� czenie przez sie� ; 3= wy
� czenie przez timer; 4= 
wy
� czenie przez zdalne on/off; 5= wy
� czenie poprzez klawiatur� ; 6= sterowanie r� czne, 7= 
brak �� dania pracy 

9 137 R Odczyt konduktywno� ci  

10 138 R/W R� cznie ustalona warto��  konduktywno� ci  

11 139 R 

 Cylinder 1: faza pracy: 
0= nieaktywny, 1= softstart, 2= start, 3= produkcja w warunkach ustalonych; 4=redukcja 
produkcji, 5= opó� nienie zatrzymania produkcji; 6= pe
ny spust wody  

12 140 R 

Cylinder 1: status  
0= brak produkcji; 1= rozpocz� cie cyklu pracy, 2= nape
nianie wod� , 3= produkcja pary w 
trakcie, 4= spust wody (decyzja o otwarciu stycznika, pompa spustowa nadal wy
� czona); 5= 
spust wody (pompa spustowa w
� czona), 6= spust wody (pompa spustowa zatrzymana, 
stycznik zamkni� ty je� li by
 otwarty, 7= nawil� acz zablokowany, 8= spust wody w wyniku 
d
ugiego postoju; 9= p
ukanie uk
adu hydraulicznego; 10= ca
kowity, r� czny lub za 
po� rednictwem sieci, spust wody; 11= automatyczny zarz� dzanie w przypadku alarmu 
wycieku wody; 12= ca
kowity okresowy spust wody. 

13 141 R 

Cylinder 2: faza pracy: 
0= nieaktywny, 1= softstart, 2= start, 3= produkcja w warunkach ustalonych; 4=redukcja 
produkcji, 5= opó� nienie zatrzymania produkcji; 6= pe
ny spust wody 

14 142 R 

 Cylinder 1: status  
0= brak produkcji; 1= rozpocz� cie cyklu pracy, 2= nape
nianie wod� , 3= produkcja pary w 
trakcie, 4= spust wody (decyzja o otwarciu stycznika, pompa spustowa nadal wy
� czona); 5= 
spust wody (pompa spustowa w
� czona), 6= spust wody (pompa spustowa zatrzymana, 
stycznik zamkni� ty je� li by
 otwarty, 7= nawil� acz zablokowany, 8= spust wody w wyniku 
d
ugiego postoju; 9= p
ukanie uk
adu hydraulicznego; 10= ca
kowity, r� czny lub za 
po� rednictwem sieci, spust wody; 11= automatyczny zarz� dzanie w przypadku alarmu 
wycieku wody; 12= ca
kowity okresowy spust wody. 

15 143 R/W 

 Typ regulacji: 
0= on/off; 1= slave 0-100%, 2= slave 0-100% + czujnik limituj� cy, 3= kontrola %rh z 
czujnikiem zewn� trznym bez czujnika limituj� cego, 4= kontrola %rh z czujnikiem 
zewn� trznym z czujnikiem limituj� cym, 5= kontrola temperatury 

16 144 R/W 
 Typ sygna
u czujnika/regulatora zewn� trznego: 
0 = 0-1 v; 1 = 0-10 v; 2 = 2-10 v; 3 = 0-20 ma; 4 = 4-20 ma; 5 = ntc carel 

17 145 R/W 
 Typ sygna
u czujnika limituj� cego: 
0 = 0-1 v; 1 = 0-10 v; 2 = 2-10 v; 3 = 0-20 ma; 4 = 4-20 ma; 5 = ntc carel 

18 146 R/W  Czas konserwacji  

19 147 R/W  Okresowy spust wody: okres  

20 148 R/W  Spust nieaktywny: koniec czasu  

21 149 R/W  Ostrze� enie konduktywno� ci: próg  

22 150 R/W  Alarm konduktywno� ci: próg  

23 151 R/W  Ustawienie cz� stotliwo� ci spustu dla rozcie� czenia: parametr: b8 

24 152 R/W  Ustawienie czasu spustu dla rozcie� czenia: parametr: b8 

25 153 R  Zegar systemu: godzina 

26 154 R  Zegar systemu: minuta  

27 155 R  Zegar systemu: dzie�   

28 156 R  Zegar systemu: miesi� c 

29 157 R  Zegar systemu: rok  

30 158 R  Zegar systemu: dzie�  tygodnia  

31 159 R/W 
 Zegar systemu: dzie�  tygodnia (mo� e by�  edytowane w celu aktualizacji zegara) 
0= poniedzia
ek, 1= wtorek, 2= � roda, 3=czwartek, 4= pi� tek, 5= sobota, 6= niedziela 

32 160 R/W  Zegar systemu: godzina (mo� e by�  edytowane w celu aktualizacji zegara) 
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33 161 R/W  Zegar systemu: minuta (mo� e by�  edytowane w celu aktualizacji zegara) 

34 162 R/W  Zegar systemu: dzie�  (mo� e by�  edytowane w celu aktualizacji zegara) 

35 163 R/W  Zegar systemu: miesi� c (mo� e by�  edytowane w celu aktualizacji zegara) 

36 164 R/W  Zegar systemu: rok (mo� e by�  edytowane w celu aktualizacji zegara) 

37 165 R  Cylinder 1: licznik godzin pracy  

38 166 R  Cylinder 2: licznik godzin pracy 

39 167 R 
Typ napi� cia (v): 
0 = 200; 1 = 208; 2 = 230; 3 = 400; 4 = 460; 5 = 575 

40 168 R/W  Typ nawil� acza 

52 180 R  Lista modeli nawil� aczy 
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14.1 Zasady pracy  
Elektrodowy nawil� acz parowy produkuje par�  poprzez zagotowanie 
wody znajduj� cej si�  w cylindrze. Ciep
o niezb� dne dla realizacji tego 
procesu jest wytwarzane w wyniku przep
ywu pr� du pomi� dzy 
elektrodami zanurzonymi w wodzie. Pocz� tkowo, gdy cylinder jest 
nowy lub zaraz po czyszczeniu, warto��  p
yn� cego pr� du zale� y 
g
ównie od jako� ci wody zasilaj� cej : wi� ksza ilo��  soli zawartych w 
wodzie powoduje przep
yw pr� du o wy� szej warto� ci, wówczas �� dana 
wydajno��  produkcji pary jest osi� gana do��  szybko. Podczas pracy 
sole zawarte w wodzie gromadz�  si�  w zbiorniku (nie odparowuj�  wraz 
z wod� ), ich zwi� kszaj� ca si�  ilo��  powoduje przep
yw pr� du o coraz 
wi� kszej warto� ci nat�� enia. Poziom produkcji jest wówczas 
automatycznie regulowany poprzez regulowanie pr� du zasilania, oraz 
regulacj�  poziomu wody w zbiorniku. 
Gromadz� ce si�  w zbiorniku sole z czasem powoduj�  zu� ywanie si�  
zbiornika. W celu zapobiegania zbyt du� emu gromadzeniu si�  soli w 
cylindrze, nawil� acz dokonuje automatycznego cyklicznego spustu 
wody cz�� ci wody i wymiany na wod�  � wie�� . 
 
14.2 Zasady regulacji  
Sterowanie ON/OFF  
 
Praca na zasadzie; w
� czony – wy
� czony realizowana poprzez 
zewn� trzny zestyk który d�� y do zachowania punktu nastawy. 
Zewn� trznym zestykiem mo� e higrostat, którego status okre� la prac�  
nawil� acza: 

·  zestyk zamkni� ty: nawil� acz produkuje par�   
·  zestyk otwarty: zako� czenie produkcji pary. 

 
Regulacja proporcjonalna (rys 14.1) 
Warto��  produkcji pary jest proporcjonalna do warto� ci sygna
u „Y” ze 
sterownika zewn� trznego. Typ sygna
u mo� e by�  wybrany spo� ród 
standardów: 0 do 1 Vdc, 0do 10Vdc, 2 do 10Vdc, 0 do 20 mA, 4 do 
20mA, 0 do 135 Ohm, 135 do 1000Ohm (menu instalatora>typ 
regulacji>typ sygna
u). 
Zakres pomiarowy jest traktowany jak przedzia
 proporcjonalno� ci. 
Maksymalna warto��  produkcji pary odpowiada maksymalnej warto� ci 
sygna
u zewn� trznego, wydajno��  mo� e by�  regulowana w zakresie d 
20 do 100% warto� ci nominalnej nawil� acza (ekran „SET”>Max.Prod.). 
W nawil� acza z dwoma cylindrami, przy pracy szeregowej, zakres 
regulacji mo� na ustali�  od 10 do 100% (w pracy równoleg
ej pomi� dzy 
20 a 100% warto� ci nominalnej). 
Minimalna warto��  produkcji posiada histerez�  aktywacji, hy, oko
o 5% 
zakresu regulacji proporcjonalnej BP sygna
y „Y”. 
 

uwaga: praca szeregowa lub równoleg
a jest dost� pna tylko 
nawil� aczy UE090…UE130. 
 
 

Regulacja proporcjonalna z czujnikiem limituj � cym (rys 14.1 oraz 
14.3). 
Patrz opis regulacji proporcjonalnej, dodatkowo wykorzystano czujnik 
limituj� cy, zwykle instalowany w kanale nawiewu powietrza do 
pomieszczenia. 
Ten typ regulacji jest u� ywany w celu ograniczenia produkcji pary je� li 
wilgotno��  wzgl� dna, za punktem nawil� ania, jest poza zakresem 
regulacji proporcjonalnej. Wówczas produkcja pary zostaje 
zatrzymana, a�  do momentu gdy wilgotno��  wzgl� dna mierzona 
czujnikiem limituj� cym spadnie do warto� ci punktu nastawy limitu 
%rH2. 
Ustalenie warto� ci punktu limitu: „SET” >punkt nastawy limitu i 
regulacja proporcjonalna. 
 
Regulacja niezale � na z czujnikiem wilgotno � ci wzgl � dnej (rys. 
14.2). 
Produkcja pary zale� y od warto� ci odczytu wilgotno� ci wzgl� dnej 
czujnika i zwi� ksza si�  gdy zmniejsza si�  warto��  wilgotno� ci. 
Produkcja osi� ga punkt maksymalny gdy warto��  wilgotno� ci spada 
poni� ej punktu nastawy (St). Produkcja maksymalna mo� e by�  
ustalona w przedziale 20 do 100% warto��  nominalnej produkcji pracy 
danego nawil� acza (pomi� dzy 10 a 100% w przypadku pracy 
szeregowej dwóch cylindrów). Ustawienie punktu nastawy regulacji i 
dyferencja
u dla czujnika g
ównego: ekran „SET”> punkt nastawy i 
zakres proporcjonalno� ci. Minimalna produkcja pary posiada histerez�  
aktywacji, hy, oko
o 2% warto� ci zakresu. 
 
Funkcja osuszania (je� li jest aktywna) aktywuje przeka� nik osuszania 
do którego mo� e by�  pod
� czony osuszacz, w celu kompletnej regulacji 
wilgotno� ci w pomieszczeniu. Wyj� cie osuszania jest aktywowane gdy 
wilgotno��  wzgl� dna w pomieszczeniu przekroczy punkt nastawy (St) o 
ustalon�  warto��  dyferencja
u regulacji osuszania , plus odsuni� cie, 
oraz jest wy
� czany gdy warto��  wilgotno� ci spadnie poni� ej warto� ci 
wynikaj� cej z przesuni� cia regulacji osuszani. 
 
W celu kontroli czy warto��  wilgotno��  wzgl� dnej zawiera si�  w 
ustalonym przedziale regulacji mo� na ustali�  dwa niezale� ne progi 
alarmowe warto� ci wilgotno� ci: 

·  Próg alarmu wysokiej wilgotno� ci wzgl� dnej; 
·  Próg alarmu niskiej wilgotno� ci wzgl� dnej 

W przypadku przekroczenie ustalonych progami warto� ci aktywowany 
zostanie alarm (po ustalony opó� nieniu). 
 
Regulacja niezale � na z czujnikiem wilgotno � ci i czujnikiem 
limituj � cym (rys: 14.2 oraz 14.3) 
Patrz regulacja z g
ównym czujnikiem wilgotno� ci, po
� czona z 
czujnikiem limituj� cym znajduj� cym si�  w kanale wentylacyjnym 
Ten typ regulacji jest u� ywany w celu ograniczenia produkcji pary je� li 
wilgotno��  wzgl� dna, za punktem nawil� ania, jest poza zakresem 
regulacji proporcjonalnej. Wówczas produkcja pary zostaje 
zatrzymana, a�  do momentu gdy wilgotno��  wzgl� dna mierzona 
czujnikiem limituj� cym spadnie do warto� ci punktu nastawy limitu 
%rH2. 
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Regulacja niezale � na z czujnikiem temperatury 
Patrz rozdzia
 „regulacja niezale� na z czujnikiem wilgotno� ci 
wzgl� dnej”. Jednostki miary w tym przypadku to 0C lub 0F. 
 
14.3 Praca dwóch cylindrów parowych (tylko dla mode li UE090 … 

UE130) 
 
Nawil� acze te u� ywaj�  do produkcji pary dwóch cylindrów. Regulacja 
pracy dwóch cylindrów jak równie�  zarz� dzanie alarmami jest 
niezale� ne dla ka� dego z nich. Je� li jeden z cylindrów zatrzyma prac�  
(np. w wyniku alarmu), drugi pracuje normalnie. Istniej�  dwa typy pracy 
dwóch cylindrów: sekwencja równoleg
a i sekwencja szeregowa (menu 
instalatora>typ regulacji> sekwencja cylindrów). 
 
Sekwencja równoleg
a (ustawienie domy � lne) 
W tej sekwencji ka� dy z cylindrów produkuje, procentowo, tak�  sam�  
ilo��  pary. Zapotrzebowanie na par�  jest dzielona pomi� dzy te dwa 
cylindry, tak � e ka� dy z nich pokryw po
ow�  zapotrzebowania 
chwilowego. Minimum produkcji dla ka� dego cylindra to 20% warto� ci 
nominalnej produkcji pary, w zwi� zku z tym minimum ca
kowitej 
produkcji pary równie�  wynosi 20%. W tej sekwencji zu� yciu obu 
cylindrów jest podobne (u� ywane s�  w taki  sam sposób w podobnym 
czasie pracy). 
 
Sekwencja szeregowa 
W tym trybie pracy pierwszy z cylindrów jest wykorzystywany bardziej 
ni�  drugi, zarówno pod wzgl� dem produkcji pary jak równie�  czasu 
pracy. Ca
kowite zapotrzebowanie na par�  jest rozk
adane na dwa 
cylindry w nast� puj� cy sposób:  
* je� li zapotrzebowanie jest mniejsze ni�  50% nominalnej wydajno� ci 
nawil� acza, wówczas pracuje tylko pierwszy cylinder. 
* je� li zapotrzebowanie przekracza 50% warto� ci nominalnej produkcji, 
wówczas aktywowany jest drugi cylinder. W tym przypadku minimalna 
warto��  produkcji ca
kowitej wynosi 10% warto� ci nominalnej 
wydajno� ci nawil� acza. W tym trybie cylinder pierwszy ulegnie 
szybszemu zu� yciu ni�  cylinder drugi. 
 
14.4 Konduktywno ��  wody zasilaj � cej  
 
Pomiar konduktywno� ci i alarmy  
Konduktywno��  wody zasilaj� cej jest mierzona przez konduktometr 
gdy zawór nape
niaj� cy jest otwarty. 
Dost� pne s�  dwa progi alarmowe dla warto� ci konduktywno� ci (menu 
instalatora>konduktywno��  wody>ostrze� enia/alarmy): 

·  próg ostrze� enia (domy� lnie 1000mS/cm), po przekroczeniu 
ustalonej warto� ci pojawia si�  sygna
 bez aktywacji 
przeka� nika alarmowego (reset automatyczny je� li 
konduktywno��  powróci do warto� ci poni� ej progu); 

·  próg alarmu (domy� lnie 1250mS/cm), po przekroczeniu 
ustalonej warto� ci nast� puje wy
� czenie pracy nawil� acza i 
aktywacja przeka� nika alarmowego. 

 
Alarm jest aktywowany gdy konduktywno��  przekracza ustalone 
warto� ci przez czas d
u� szy ni�  60min, lub w przypadku gdy warto��  ta 
zostanie przekroczona 3 razy z rz� du. 
Aby wy
� czy�  dzia
anie alarmu nale� y ustali�  warto� ci progu alarmu i 
ostrze� enia powy� ej zakresu pomiaru konduktometru. 
 
Niska konduktywno ��  wody zasilaj � cej 
W przypadku gdy konduktywno��  wody zasilaj� cej jest relatywnie 
niska, istnieje mo� liwo��  ustawienia wy� szej warto� ci konduktywno� ci 
(menu instalatora>konduktywno��  wody> wy� sza konduktywno�� ). W 
tym przypadku podczas uruchomienia woda osi� gnie poziom czujnika 
wysokiego poziomu wody (w konsekwencji nast� pi cz�� ciowy spust 
wody), produkcja pary nie osi� gnie warto� ci ustalonej, cylinder b� dzie 
cyklicznie nape
niany wod�  tak aby szybciej osi� gn��  ustalone warunki 
pracy. Nawil� acz automatycznie wymienia cz���  wody uzupe
niaj� c 
� wie�� , co zapobiega zbyt du� emu odk
adaniu si�  minera
ów w wyniku 
odparowania cz�� ci wody. Pompa spustowa jest uruchomiona przez 
ustalon�  warto��  czasu do momentu a�  konduktywno��  osi� gnie 
warto��  maksymaln�  (jest to mierzone w sposób po� redni – poprzez 
wyznaczenie pr� dko� ci odparowania wody). 
Podczas automatycznego spustu wody elektrody nie s�  zasilane, 
zabezpiecza to przed spustem wody która mo� e przewodzi�  pr� d 
elektryczny. 
 
Funkcja Powered draining 
Aby uruchomi�  t�  funkcj�  nale� y wej��  do menu instalatora>opcje 
spustu>  i ustawi�  wy
aczony stycznik podczas spustu wody. 
 
Czas trwania i cz � stotliwo ��  spustu wody w celu jej rozcie � czenia 
Czas trwania i cz� stotliwo��  spustu wody w celu jej rozcie� czenia 
mog�  by�  ustawione w zale� no� ci od charakterystyki wody zasilaj� cej 
(menu instalatora>opcje spustu> czas trwania spustu i cz� stotliwo�� ). 
Na przyk
ad, dla wody o wysokiej konduktywno� ci, czas trwania spustu 
i jego cz� stotliwo��  powinny by�  zwi� kszone. Zapobiegnie to zbyt  

szybkiemu osadzaniu si�  minera
ów w cylindrze. 
 
Spust w wyniku utworzenia si �  piany w cylindrze 
W niektórych przypadkach rodzaj wody zasilaj� cej powoduje tworzenie 
si�  piany w cylindrze podczas procesu odparowania. Sytuacji takiej 
nale� y zapobiega�  gdy�  piana mo� e dosta�  si�  do przewodów 
parowych wraz z produkowan�  par� . W tym celu o góry cylindra 
zamontowane s�  dwie elektrody, s
u�� ce do wykrywania obecno� ci 
piany w cylindrze. W takim przypadku, nawil� acz aktywuje seri�  
spustów wody, je� li to nie rozwi� zuje problemu, aktywowane jest 
p
ukanie cylindra. 
Ca
kowite p
ukanie cylindra mo� e by�  wy
� czona, co gwarantuje 
produkcj�  pary w przypadku instalacji gdzie musi by�  zachowana 
ci� g
o��  produkcji. (menu instalatora>opcje spustu>wy
. Ca
kowitego 
spustu w wyniku powstania piany). 
 
Spust w okresie nieaktywno � ci 
Je� li nawil� acz nie pracuje przez d
u� szy czas (nawil� acz jest w
� czony 
lecz nie ma �� dania produkcji pary), nast� puje automatyczny spust 
wody z cylindra, aby zapobiec zastojowi wody. 
Aby wy
� czy�  t�  funkcj� : menu instalatora> opcje spustu> spust 
podczas barku aktywno� ci 
Aby ustali�  czas nieaktywno� ci po jakim ma by�  dokonany spust wody:  
Menu instalatora> opcje spustu> ilo��  dni nieaktywnych (domy� lnie 3 
dni). 
 
Spust wyniku du � ej redukcji zapotrzebowania na par �  
W przypadku znacz� cej redukcji zapotrzebowania na produkcj�  pary, 
wi� kszej ni�  mo� na zredukowa�  odczekaniem na obni� enie si�  
poziomu wody (a co za tym idzie ilo� ci produkcji), nawil� acz dokona 
spustu cz�� ci wody z cylindra. Redukcja ta jest rozpoartywana gdy 
warto��  pr� du jest 33% wi� ksza od �� danego poziomu. Funkcja ta 
mo� e by�  wy
� czona: menu instalatora> opcje spustu> spust gdy 
redukcja zapotrzebowania na par� . 
 
Spust cykliczny 
W przypadku zasilania w wod�  o wysokiej zawarto� ci zanieczyszcze� , 
mo� e ona mie�  wp
yw na efektywno��  dzia
ania i prac�  nawil� acza. W 
tym przypadku, nale� y ustali�  cykliczne spusty wody z cylindra w celu 
zapobie� enia nadmiernemu gromadzeniu si�  zanieczyszcze�  w 
cylindrze. 
Aby aktywowa�  cykliczne spusty wody: menu instalatora> opcje spustu 
wody> cykliczny spust wody  
Aby ustali�  interwa
 czasowy pomi� dzy spustami: menu instalatora> 
opcje spustu> interwa
 czasowy. 
 
14.5 Automatyczne zarz � dzanie niewystarczaj � cym dop
ywem 

wody zasilaj � cej  
 
Nawil� acza sprawdza stany, gdy brak wody zasilaj� cej lub, gdy 
przep
yw jest niewystarczaj� cy, poprzez kontrolowanie warto� ci 
p
yn� cego przez elektrody pr� du podczas otwartego zaworu 
nape
niaj� cego. 
W takim przypadku:  
* aktywowany jest przeka� nika alarmowy; 
Otwierane s�  styki oraz zawór nape
niaj� cy jest zamykany na 10min. 
po 10 min zawór nape
niaj� cy jest otwierany, nast� puje pomiar 
warto� ci pr� du, je� li jego warto��  wzrasta wówczas alarm jest 
wy
� czany, je� li nie proces jest powtarzany. 
 
UWAGA: alarm jest kasowany automatycznie i zarz� dzany wg 
procedury opisanej powy� ej. 
 
14.6 Alarmu ostanie bliskim zu � ycia cylindra oraz o zu � yciu 

cylindra.  
 
Aby wy
� czy�  alarm o stanie bliskim zu� yciu cylindra: menu instalatora 
> opcje> alarm o stanie bliskim zu� ycia cylindra 
Aby ustali�  ostrze� enie o zu� yciu cylindra (maksymalna ilo��  godzin 
pracy): menu instalatora > opcja>  ostrze� enie o ko� cu czasu pracy 
cylindra (ustawienie na warto��  „0” wy
� cza ten alarm). 
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