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Akcesoria
Poliuretanowy filtr
oraz polipropyleno-
wa kratka.

Nr kat.Model

RQ 160 OW 643 9

Kratka ochronna

Modele zasilane pr¹dem sta³ym (DC) wyposa¿one s¹ w przewód do bezpo-
œredniego pod³¹czenia; modele zasilane pr¹dem zmiennym (AC) 
w kostkê przy³¹czeniow¹. 

• Wentylatory RQ mog¹ byæ zasilane pr¹dem sta³ym
(DC) lub zmiennym (AC)
• Silnik indukcyjny na ³o¿yskach kulowych
• Silnik w modelach RQ 50 i RQ 160 posiada zabezpie-
czenie przed nagrzaniem, w przypadku zwiêkszonego
obci¹¿enia lub blokady wirnika wentylatora. Silnik 
w modelu RQ 370 posiada zabezpieczenie przed prze-
grzaniem.
• RQ przeznaczone s¹ do monta¿u w szafach elektrycz-
nych i obudowach urz¹dzeñ elektronicznych. Zapewniaj¹
w³aœciwe ch³odzenie ich wnêtrza, nie zajmuj¹c przy tym
du¿ej przestrzeni. 
• Obudowa wykonana jest z tworzywa nylonowego,
wzmocnionego w³óknem szklanym, w przypadku wentyla-
torów zasilanych pr¹dem sta³ym oraz z aluminium w przy-
padku modeli, zasilanych pr¹dem zmiennym.
• Wirnik, we wszystkich modelach, wykonany jest 
z nylonu, wzmocnionego w³óknem szklanym. 
• Zakres temperatur pracy: -10°C do +70°C
• Wentylatory RQ spe³niaj¹ wymagania norm, wyzna-
czonych przez dyrektywê 89/392/CE oraz Europejskie
Standardy EN 292, czêœæ I i II, EN 294 i IEC 204-1 i 2

Nr kat. 

Napiêcie zasilaj¹ce 

Max wydajnoœæ (m3/h)

Czêstotliwoœæ (Hz)

Moc (W)

Nominalne natê¿enie (A)

Poziom ha³asu dB (A) z 2m

obr/min.



71

3000

∆

T
40

K

∆

T
35

K

∆

T
30

K

∆

T
25

K

∆

T
20

K

∆

T
15

K

∆

T
10

K

∆

T
5K

2500

2000

1500

1000
900

800

700

600

500

400

300

200

100

20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 70010

Wydajnoœæ m3/h

E
m

it
o

w
a

n
a

 i
lo

œ
æ
 c

ie
p

³a
 (

W
)

• Dobór wentylatora o w³aœciwej wydajnoœci mo¿e byæ dokonany na podstawie powy¿szego diagramu.

• Pierwszym krokiem jest ustalenie:
- iloœci energii cieplnej emitowanej przez zainstalowane w szafie urz¹dzenia
- maksymalnej temperatury wewn¹trz szafy elektrycznej
- przewidywanej maksymalnej temperatury powietrza na zewn¹trz szafki
• Kolejnym krokiem jest obliczenie ∆T, jako ró¿nicy miêdzy dwiema temperaturami
• Na wykresie, z punktu, w którym pozioma linia, wskazuj¹ca iloœæ emitowanego ciep³a, przecina siê z ukoœn¹ lini¹, wskazuj¹-
c¹ ró¿nicê temperatur (∆T), wyprowadza siê liniê, wskazuj¹ca na poziomej osi zalecan¹ wydajnoœæ wentylatora w m3/h.
• Ostatnim krokiem jest wybranie w³aœciwego wentylatora, na podstawie tabeli zawieraj¹cej dane na temat wydajnoœci poszcze-
gólnych modeli. 
• W obliczeniach powinno siê uwzglêdniæ naturalne straty ciep³a, przenikaj¹cego przez œcianki szafy.
• W celu zrekompensowania oporu przep³ywu powietrza, wywo³anego przez zabrudzone filtry, nale¿y zwiêkszyæ otrzymany
wynik o 20%.

DOBÓR WENTYLATORÓW DO
CH£ODZENIA SZAF ELEKTRYCZNYCH

Wykres doboru


