SERIA JET KURTYNY ELEKTRYCZNE

* Mozliwos¢ wykorzystania jako grzejnik z nadmuchem powietrza
« Max.wysoko$¢ montazu 2.3m

» Zaokraglona obudowa

 Dostepne moce grzewcze: 3, 4.5, 6kW

* Funkcje sterowania: petna moc grzewcza, czesciowa moc grzewcza,
tylko nawiew

* Obrotowe wsporniki umozliwiajg nastawe kierunku nawiewu powietrza
» Kolor RAL 9010 (biaty)
 Wentylator o przeptywie poprzecznym

Do wykorzystania w matych sklepach, butikach i okienkach barow typu
« fast food »
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thermoscreens®



DANE TECHNICZNE

Seria Jet Kurtyny Elektryczne

Modele Wymiary (mm) Zasilanie Moc Zasilanie Maks. Maks. Waga **dB(A)
(ck. x gteb. x wys.) (50H2) cieplna  elektryczne  predkos¢ przeptyw (kg)
(kW) W) (m/s) powietrza
(m7h)
JET 3 600 x 120x201 230V-1 1.5/3 3030 6 200 45 46.5
JET 4.5 800 x 120x201 230Vv-1 2.25/4.5 4540 6.5 290 5.5 495
JET 6 800 x 120x201 230V-1 3/6 6055 8 370 5.5 56
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Zasilanie elektryczne

Modele A B

Jet 3 600 425

Jet 4.5 500 625

Jet 6 800 625 t

Zasilanie elektryczne
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Opcje montazu na $cianie lub do stropu

Typowa instalacja - $cienna

1. Uzyj zawias6w jako wzornika i zaznacz dwa otwory na
$cianie lub suficie

Wywieré otwory i przymocuj zawiasy

. Powie$ urzadzenie i zabezpiecz wszystkie mocowania
. Podlgcz zasilanie

. Zamknij gniazdko do pradu i zabezpiecz okablowanie
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taczenie kilku grzejnikéw zwigekszy ochrone srodowiskowa

"Poziomi hatasu (dBA) podano dla pojedynczej kurtyny, zainstalowanej na maks. wysokos$ci dziatajgcej w pomieszczeniu o przecietnej akustyce (czas pogtosu 0.7s), kubaturze odpowiadajacej 8
wymianom powietrza na godzine, w odl. 3m od urzadzenia. Poziom hatasu moze by¢ wielokrotnie wyzszy w przypadku gdy wysokos$¢ instalacji zostata zmniejszona, gdy pomieszczenie jest puste, gdy
ilos§¢ wymian powietrza jest wigksza niz 8wym/h lub kombinacji powyzszych czynnikéw. Poziom hatasu réwniez sie zwigkszy gdy wiecej niz jedna kurtyna jest zainstalowana przy tym samym wejsciu.



